OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przy dobudowie szkoly podstawowej w Krajkowie — instalacja

wod — kan, c.0. wentylacji i kottownia dzialka nr .

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji technicznej
- inwentaryzacja budowlana budynku.

- P.T architektoniczno-budowlany budynku.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- normy i normatywy techniczne.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan,
c.0., wentylacji 1 kottowni dla potrzeb projektowanej dobudowy budynku szkotly
podstawowej w Krajkowie. Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych za
posrednictwem istniejgcego szamba znajdujacego si¢ na terenie dziatki inwestora.
3. Instalacja wodociagowa.
3.1.Instalacja wody zimnej.

Projektowany budynek dobudowanej szkoty zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej
instalacji — poprowadzonej z kottowni wraz z ciepta i cyrkulacyjng woda. Przewody
instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ nad stropem istniejacego budynku jako
stalowe za$§ w cze$ci nowobudowane] w posadzce oraz po $cianach 1 w bruzdach
podtynkowych. Wszystkie poziomy i odgalezienia do poszczegdlnych pionéow (do
zaworoOw odcinajacych) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.PN-82/H-74200
taczonych na gwint za pomoca ksztattek ocynkowanych. Rurociagi te nalezy zaizolowaé
termicznie tupkami z pianki poliuretanowej np. typu Thermaflex o grubosci 20 mm co
zabezpieczy je przed roszeniem. Na odejsciach do poszczeg6lnych tazienek i pozostatych
grup przybordw czerpalnych, nalezy w polaczeniach rozlacznych zamontowaé zawory
odcinajace. Rurociagi rozprowadzajace oraz podejécia do przyboréw wykonaé z rur
polietylenowych taczonych za pomocg zgrzewania lub za pomoca systemowych zlaczek
np. na zacisk. Przewody uklada¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem, rurach ostonowych
izolacyjnych.

Armatura odcinajaca to zawory wodociggowe kulowe; armatura czerpalna to baterie

umywalkowe, stojace, jednochwytowe; zawory czerpalne ze zlagczka do weza,



przyciskowe 1 zawory katowe do sptuczek ustepowych. W sanitariacie dla oséb
niepetnosprawnych projektuje si¢ bateri¢ umywalkowa typ lekarski. Nad basenem do
mycia ndg zawory czerpalne, Scienne z wylewka ruchoma, dolna.
Zastosowane przewody wodociggowe musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wody pitne;.
Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkow.
Przej$cia rurociggdw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Po zmontowaniu instalacje¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyptukac.
3.2.Instalacja wody cieplej.

Zaopatrzenie w wodg¢ ciepta projektuje si¢ z kottowni olejowej w istniejgcym budynku
szkoly z zasobnika ciepla istniejacego za pomoca nowoprojektowanej pompy
cyrkulacyjnej. Wcinke do projektowanego podgrzewacza cieptej wody wykonaé¢ w
pomieszczeniu kotlowni. Za wcinka zamontowa¢ zawory odcinajace, kulowe. Poziomy
wody cieptej 1 cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem korytarza istniejacego budynku i1 uktadacé
na podporach §lizgowych i wieszakowych oraz w uchwytach stalowych mocowanych do
$cian i stropu. Poziomy prowadzone pod stropami nalezy obudowaé ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami dla rurociggow:

Dn 20mm - 3,0m

Dn 25mm - 3,5m

Dn 32mm - 4,0m
Poziomy 1 odgatezienia do tazienek wykonaé¢ analogicznie jak dla wody zimnej. Na
odejsciach, nalezy w polaczeniach roztacznych montowaé zawory odcinajace. Rurociagi
rozprowadzajace oraz podejscia do przyborow wykonac z rur polietylenowych z wktadka
aluminiowg laczonych za pomoca zgrzewania lub za pomoca systemowych ztaczek.
Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem w izolacji cieplochronne;j.
Zastosowane przewody wodociggowe powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przej$cia rurociggdéw przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Srednice rur i trasy przebiegu wg. rysunkow.
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cis$nienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyptukac.
Przewody wody cieptej, zmieszanej i cyrkulacji, prowadzone nad stropami i po wierzchu
$cian nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej migkkiej np.typu Thermaflex
o grubosci 20mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.



Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzone beda do
istniejacej kanalizacji sanitarnej — istniejgce szambo. Poziomy kanalizacyjne prowadzone
pod posadzka uktada¢ w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej. Rurociagi
prowadzone po $cianach i w bruzdach mocowaé za pomoca uchwytow. Na kazdym
pionie kanalizacyjnym, nad posadzka montowaé czyszczaki. wyprowadzi¢ nad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng pcw $r.160/110mm. Poziomy kanalizacyjne nalezy zakonczy¢
korkami rewizyjnymi z PVC$r.160 montowanymi na poziomie posadzki.

Poziomy kanalizacyjne uklada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm i zasypaé piaskiem
warstwa grubos$ci 25cm.

Instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych, kielichowych
(160x4,0; 110x3,4) faczonych na wuszczelke gumowa. W obudowie piondéw
kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace obshluge
czyszczakow 1 zaworOw napowietrzajacych.

Trasy przewodoéw kanalizacyjnych, $rednice oraz usytuowanie piondéw pokazano w
czesci graficznej opracowania. Przejscia przewoddéw przez fundamenty i pod tawami
wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych $r. 200 i 250mm.

Projektuje si¢ urzadzenia sanitarne ceramiczne miski ustgpowe ze zbiornikiem typu
,kompakt”, zlew jednokomorowy z blachy emaliowanej, umywalki z baterig stojaca, na
poOlpostumencie ceramicznym. Baseny do mycia ndg z blachy stalowej nierdzewnej. W
pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowaé wpusty podlogowe z kratkg ze stali
kwasoodpornej i uszczelniajacym kotnierzem bitumicznym. Potaczenie kotnierzy z
warstwami izolacyjnymi posadzek nalezy wykona¢ bardzo doktadnie aby unikng¢ ich
zawilgocenia. W lazience dla osob niepelnosprawnych nalezy zamontowaé miske
ustepowa podwyzszang typu ,kompakt” (wys.ok.50cm)z deska sedesowag dla
niepetnosprawnych, umywalke o wymiarach min.50x60cm z syfonem mosi¢znym i z
baterig stojaca typu ,lekarskiego”. Przy urzadzeniach sanitarnych nalezy zamontowac
uchwyty umozliwiajace osobom niepelnosprawnym korzystanie z nich. Przy misce
ustepowej porgcz odchylang i uchwyt §cienny, przy umywalce porecze Scienne [=60cm.

5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i kotlownia.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania dwururowa, z obiegiem
wymuszonym. Czynnik grzewczy to woda o parametrach 75/55°C. Instalacje centralnego
ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, $rednich wg. PN-87/H-74200
taczonych za pomoca spawania badz z rur ze stali wysokowgglanowej — ( poziom z
kottowni do dobudowanej czgsci szkoly). Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki
stalowe dwu 1 trzy plaszczowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, z
ustawieniem wstgpnym oraz grzejnik tazienkowy ,.drabinkowe”. Wielkosci oraz

wydajnosci cieplne grzejnikow podano na rysunkach rzutow c.0. Na podejsciach



zasilajacych 1 powrotnych pod grzejnikami montowaé podwodjne, zaworowe zestawy
przylaczeniowe. Podejscia do grzejnikéw typu ,.ze $ciany”. Grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyczne typu RTD 3100 z wkretem zabezpieczajacym przed kradzieza.
Glowica termostatyczna o zakresie temperatur 6-26C posiada wbudowany czujnik
bezpieczenstwa mrozu oraz ma mozliwo$¢ ograniczania i blokowania warto$ci ustawionej
temperatury.
Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomoca samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych
Dnl5mm, z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z PN-91/B-02420w najwyzszych
punktach instalacji, na rozdzielaczach zasilajacych i powrotnych w szafkach, oraz za
pomoca odpowietrznikow indywidualnych na kazdym grzejniku. Poziomy c.o. prowadzi¢
w przestrzeni stropu podwieszanego i w posadzce w projektowanym budynku sali
gimnastycznej. Przewody uktada¢ na podporach §lizgowych i wieszakowych oraz w
uchwytach stalowych mocowanych do $cian i stropow.

Maksymalne odlegtosci migedzy podporami dla rurociagdéw stalowych:

Dn 20mm — 2,5m

Dn 25mm - 3,0m

Dn 32mm - 4,0m

Dn 40mm - 4,5m
Kompensacja wydluzen cieplnych rurociggdéw za pomoca naturalnych zataman trasy.
Piony c.o. taczy¢ z poziomami za pomoca odsadzek. Przed rozdzielaczami, w
polaczeniach §rubunkowych, w kazdej szafce montowa¢ zawory, na zasilaniu regulacyjne
typu MSV-Inp. (DN25,DN20) z nastawag wstepna, na powrocie typu np. MSV-M
(DN25,DN20) z kurkiem spustowym (f-my np. Danfoss).
Podejscia zasilajace 1 powrotne do poszczegodlnych grzejnikow wykonaé z rur typu Pex-
Al-Pex o $rednicy 18x2,0, 25x3,4 uktadanych w warstwie izolacyjnej podtogi, w izolacji
cieplnej. Polaczenia rur z rozdzielaczami i1 grzejnikami za pomoca systemowych ztaczek
zaciskowych 1 skrecanych.
Przejscia rurociaggdw przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy wyptuka¢ oraz podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie
0,45 MPa i probie dzialania na gorgco. Probe cisnieniowa dla rurociggdéw polietylenowych
prowadzi¢ zgodnie z zasadami i zaleceniami producenta.
Wszystkie rurociagi oraz czgsci metalowe nalezy oczys$ci¢ z korozji i zanieczyszczen,
szczotkami stalowymi, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbami antykorozyjnymi
odpornymi na wysoka temperature.
Poziomy 1 piony c.o. nalezy zabezpieczy¢ przed stratami ciepta za pomoca tupkow
izolacyjnych np.typu Thermaflex.

Grubo$¢ izolacji termicznej poziomow c.0.:



- przewody zasilajace - 25 mm.

- przewody powrotne - 25 mm.
Zrédtem ciepla dla budynku bedzie istniejaca kottownia olejowa. Nad rozdzielaczami
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe DN40, pompe obiegowa c.0. zawor
trojdrogowy DN40 z sitownikiem
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje si¢ z istniejacej kotlowni.
Rozbudowaé kociot nalezy o automatyke na dodatkowy obieg grzewczy. Projektuje si¢

obieg c.o. i obieg wody.

6. Wentylacja pomieszczen

Sale lekcyjne - ilos¢é wymian 2w/h.

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego zostala okreslona na podstawie ilosci wymian w salach
lekeyjnych. Przyjeto po 2 w/h.

W projektowanych salach lekcyjnych przewiduje si¢ wentylacja nawiewno — wywiewng
— wentylacje hybrydowa. Nawiew powietrza zaspokajany jest za pomocg nawietrzakow
$ciennych a wywiew za pomoca turbowentow. Wentylacja hybrydowa. Nawiew powietrza
za pomoca nawietrzakéw §ciennych zamontowanych po dwie sztuki — jeden na wysokosci
2 m a kolejny na wysokosci 2,7 m.

Pomieszczenia sanitarne.

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatow projektuje si¢ nawiew §wiezego powietrza

oraz wyciagi za pomocg wentylatoréw mechanicznych tazienkowych.

7. Uwagi koncowe .

- Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajace uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

- Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

- Montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych wykonywac przestrzegajac Scisle instrukcji
producenta.

- Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do montazu instalacji winny posiadac
odpowiednie atesty dopuszczajace do wbudowania.

- Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.II Instalacje

sanitarne 1 przemystowe .

Opracowatl:



