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Zbrojenie elementów żelbetowych

 Belka B1

4 ø 12

ø 8 co 15cm

 Ława fundamentowa

8 ø 12

ø 6 co 25cm

UWAGA -
wszystkie elementy
Zbrojenie główne  - Stal A III N
Zbrojenie poprzeczne i podłóżne -
                                     ławy, stopy -stal A I
Strzemiona  - stal A I
Ława, stopa - beton C16/20 (B-20)
Słupy, belki, nadproża - beton C20/25 (B-25)

 Nadproże N1
do 1,0m

Belka L19

 Nadproże N2
do 1,0m

2 ø 12

4 ø 12

ø 6 co 20cm

2 ø 12

5 ø 12

ø 6 co 20cm

2 ø 12

2 ø 12

ø 6 co 20cm

 Wieniec

2 ø 12

2 ø 12

ø 6 co 20cm

 Opaska

 Belka B2  Belka B3

 Nadproże N3
do 2,0m

2 ø 12

5 ø 12

ø 6 co 20cm

 Nadproże N4
do 3,0m

2 ø 12

2 ø 12

ø 6 co 20cm

 Słup S1

4 ø 20

ø 6 co 20cm
2 ø 12

 Wieniec połaczony z
nadprożem

5 ø 12

5 ø 16

ø 8 co 15cm

5 ø 16

4 ø 12

ø 6 co 20cm

4 ø 12

2 ø 12

ø 6 co 25cm

ø 10 co 25cm


