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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Gmina Racigz
Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
BUDOWA: Dz. Nr Ew. 399 w m. Krajkowo, obreb Krajkowo,

gmina Racigz

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projek:

A — rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej

Projektowany obiekt ,A” jest budynkiem oswiatowym — Szkota Podstawowa.
Jest to budynek posiadajgcy nad czescig pietro, niepodpiwniczony. W budynku
znajduje sie kottownia zasilana olejem opatowym. Projektowana inwestycja zgodna
jest z warunkami decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego Nr CP.1.2018, znak
RRG.6733.1.2018 z dnia 30.marca.2018r. wydanej przez Wojta Gminy Racigz.
Projektowana budowa bedzie wykonywana wedtug projektu indywidualnego z
materiatow tradycyjnych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Projektowany obiekt zostanie zrealizowany na dziatce nr 399 w miejscowosci
Krajkowo, obreb Krajkowo, gmina Racigz. Obecnie dziatka jest zabudowana
budynkiem szkolnym oraz budynkami gospodarczymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje zgodnie z zatgcznikiem
graficznym budowe o ktorej mowa w punkcie 1 do projektu zagospodarowania
dziatki. Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym jednokondygnacyjnym o
prostej architekturze i konstrukciji.
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4. Zestawienie powierzchni i oznaczenia:

A — projektowany budynek szkoty p.p.p- 118,05 m n.p.m
parametry po przebudowie:
- _powierzchnia zabudowy 1040,50 m?
- _powierzchnia uzytkowa 1162,50 m?
- powierzchnia netto 1162,50 m?
- _kubatura 7068,00 m®

parametry przed przebudowa:

- _powierzchnia zabudowy: 712,60 m?
- _powierzchnia uzytkowa: 883,10 m?
- powierzchnia netto 883,10 m?

- _kubatura: 5202,00 m®

parametry projektowane:

- _powierzchnia zabudowy: 327,90 m?
- _powierzchnia uzytkowa: 279,40 m?
- powierzchnia netto 279,40 m?
- _kubatura: 1866,00 m*

ABCDEA - linie rozgraniczajgce teren inwestycji
1234567891011 1 — granice dziatki inwestora

B — Istniejgcy zjazd z drogi publicznej,

C —istniejgce wejscie

D — istniejgca studnia kopana

E - istniejgcy plac zabaw

F — istniejgcy zbiornik szczelny bezodptywowy

G - istniejgce i projektowane tereny utwardzone

H — tereny biologicznie czynne w liniach rozgraniczajgcych

wOD - istniejgce przylgcze wodociggowe

wiD - istniejgca instalacja wodociggowa
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k — projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

kl — istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

5. Budynki i budowle na dziatce inwestora:

1 — budynek szkoty
2 — budynek gospodarczy

6. Budynki i budowle na dziatkach sgsiednich

3 — budynek mieszkalny
4 — budynek gospodarczy
5 — budynek handlowy

6 — kosciot

7. Informacja o ochronie:

Teren, na ktorym jest projektowana rozbudowa ,A” budynku Szkoty
Podstawowej, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.

8. Szkody gornicze:
Nie wystepuja.

9. Zagrozenie dla srodowiska:

Projektowane obiekty sg zwigzane z budownictwem oswiatowym, w zwigzku z
tym zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia nie wystepuje. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, w
granicach dziatki 399 zlokalizowanej w miejscowosci Krajkowo, gmina Racigz, do

ktorej inwestor posiada tytut prawny.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji:
W zwigzku z lokalizacjg obiektu zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
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§ 12. [Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang]

1) 4 m - w przypadku budynku zwréconego sciang z oknami otworami okiennymi lub

drzwiami drzwiowymi w strone tej granicy;

- zaprojektowano — 4,05m

Spetnienie warunku przestaniania budynkow sgsiednich zgodnie z § 13

10. Bilans powierzchni

- okreslenie wskaznika powierzchni zabudowy

Powierzchnia dziatki — 4 462m?

Powierzchnia zabudowy — 1040,50 + 100,56 + 42,54 = 1183,60m?
1183,60 / 4462 = 0,2653 * 100% = 26,53%

26,53% < 28% — warunek spetniony

- obliczenie powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia dziatki — 4 462m?

Powierzchnia zabudowy wraz z terenami utwardzonymi — 1183,60m?
24,71m* + 128,37m? =

1336,68 / 4462 = 0,2996 * 100% = 29,96%

100% - 29,96% = 70,04%

70,04% > 40% - warunek spetniony

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Marian Tromski mgr inz. Dariusz Murawski
Upr. 337/Wa/71 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17

+
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II.  OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Racigz
Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

BUDOWA: Dz. Nr Ew. 399 w m. Krajkowo, obreb Krajkowo,

gmina Racigz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP.1.2018 z dnia 30 marca
2018r. wydana przez Wéjta Gminy Racigz.
- zZlecenie inwestora na wykonanie dokumentaciji technicznej
- mapy do celdéw projektowych

- koncepcja architektoniczna przedtozona przez inwestora

Obliczenie statyczne wykonano w oparciu o normy:

- PN-82/B-02001

- PN-80/B-02010/Az1
- PN-77/B-02011/Az1
- PN-2000/B-03150

- PN-90/B-03200

- PN-2002/B-03264

obcigzenie state i zmienne
obcigzenie Sniegiem
obcigzenie wiatrem
konstrukcje drewniane
konstrukcje stalowe
konstrukcje zelbetowe

2. DANE OGOLNE PROJEKTU:

A — projektowany budynek szkoty

- _powierzchnia zabudowy 1040,50 m?
- _powierzchnia uzytkowa 1162,50 m?
- powierzchnia netto 1162,50 m?
- _kubatura 7068,00 m®
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3. FUNKCJA OBIEKTU ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia
pomieszczenia

[m’]
Projektowana rozbudowa
1.1 Komunikacja 1 9,1
1.2 Komunikacja 2 44,7
1.3 Sala szkolna 1 40,1
14 Sala komputerowa 1 22k 39,5
1.5 Sala szkolna 2 39,5
1.6 Swietlica 54,0
1.7 Rozdzielnia kel. i zmyw 8,5
1.8 Przyjecie positkow 6,9
1.9 WC niepetnosprawnych 5,8
1.10 WC zenskie 1 16,8
1.11 WC meskie 1 14,5
Razem rozbudowa 279,4
Czesc¢ istniejgca parter

1.12 Przedsionek 7,7
1.13 Kl. schodowa 1 13,0
1.14 Komunikacja 3 66,3
1.15 Sala komputerowa 2 22,3
1.16 Sala szkolna 3 50,8
1.17 Sala szkolna 4 22,0
1.18 Sala szkolna 5 24,8
1.19 Sala szkolna 6 25,3
1.20 Sala szkolna 7 27,2
1.21 Sala szkolna 8 26,2

1.22 Pom. gospodarcze 1 2,8
1.23 Pom. gospodarcze 2 24,0
1.24 WC zenhskie 2 11,4
1.25 WC meskie 2 11,4
1.26 Komunikacja 4 11,1
1.27 Szatnia gtéwna 55,7
1.28 Przebieralnia 11,0
1.29 Sala gimnastyczna 139,4

1.30 Zaplecze 5,9
1.31 Kottownia 16,6

1.32 Magazyn oleju 7,6
Razem czes¢ istniejaca parter 582,5

Czesc¢ istniejgca pietro

2.1 Kl. schodowa 2 19,4
2.2 Komunikacja 5 35,2
2.3 Biblioteka 21,9
2.4 Pokoj nauczycielski 22,2
2.5 Sala szkolna 9 50,9
2.6 Sala szkolna 10 50,8
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2.7 Sala szkolna 11 39,3
2.8 Sala szkolna 12 35,2
2.9 Komunikacja 6 4,2
2.10 Pokoj dyrektora 10,7
2.1 Korytarz 10,8
Razem czes¢ istniejgca pietro 300,6
LACZNIE 1162,50

Program uzytkowy

Projekt budowlany obejmuje rozbudowe budynku szkoty podstawowej w
Krajkowie. Projekt zaktada ze rozbudowa powstanie poprzez dobudowe segmentu
od strony potudniowo =zachodniej. Dobudowa bedzie dylatowana od strony
istniejgcego budynku. W miejscach oddzielenia przeciw pozarowego zostang
zastosowane pasy o szerokosci 4,0m z materiatow niepalnych.

Planowana dobudowa sktada sie z dwdch sal lekcyjnych wyposazonych w
sprzet multimedialny do prowadzenia zaje¢, sale komputerowg wyposazong w 22
stanowiska do zaje¢, sSwietlice z zapleczem z mozliwoscig wydawania positkdw
cieptych dowiezionych z zewnagtrz na naczyniach wielokrotnego uzytku, oraz ustepy
dla uczniéw i nauczycieli.

Budynek posiada dwa niezalezne wejscia, gtéwne jedno projektowane oraz
jedno w starej czesci.

Po rozbudowie szkota bedzie przeznaczona do przebywania okoto 150 osob.

W szkole przewiduje sie nauczanie poczatkowe w oSmiu klasach po okoto 18

uczniow w kazdej.

Dane obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Z uwagi, iz przedmiotowa inwestycja jakg jest rozbudowa budynku szkoty
podstawowej nie zalicza sie do inwestycji mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé
na srodowisko ani do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, nie bytlo wymagane uzyskanie decyzji sSrodowiskowej a co za tym
idzie nie sporzgdzano oceny oddziatywania na srodowisko w zwigzku z czym majgc

na uwadze przyjete rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe stwierdzono:

10
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1. Dziatka posiada niezbedne media stuzgce w znacznym stopniu zmniejszeniu

oddziatywania na srodowisko:

o Scieki socjalno-bytowe zostang odprowadzone do zbiornika szczelnego z
ktdrego bedg wybierane i przewozone na oczyszczalnie sciekow.

e Wody opadowe 2z terenow utwardzonych zostang odprowadzone
bezposrednio do gruntu w obrebie dziatki inwestora (nie przewiduje sie
nadmiernego ruchu na podjezdzie powodujgcego duze zanieczyszczenie
substancjami ropopochodnymi)

e Woda do celéw sanitarnych bedzie wykorzystana z wiejskiej sieci
wodociggowej

e Budynek ogrzewany bedzie z wlasnej kottowni na olej opatowy.

2. Z uwagi na projektowany sposob posadowienia budynku na fundamentach

bezposrednich nie wystgpi oddziatywanie na wody podziemne.
3. Przyjete rozwigzania ekonomiczno-ekologiczne w znacznym stopniu niwelujg
wptyw oddziatywania na srodowisko przyrodnicze:

o Kottownia na olej opatowy.

4. Na terenie dziatki inwestora nie przewiduje sie emisji nadmiernego hatasu wibracji,

promieniowania ani wptywu na istniejgcy drzewostan

Opinia geotechniczna:

W oparciu o ustalenia w terenie ustalono nastepujgcag charakterystyke

geotechniczna:

e Poziom wody gruntowej — ponizej poziomu taw fundamentowych

e Kategoria gruntu — grunt kategorii Il i Il — tatwo odspajalny.

Projektowany obiekt jest obiektem o znanych statycznie wyznaczalnych
schematach o fundamentach bezposrednich o projektowanym posadowieniu w

11
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prostych warunkach gruntowych, grunty jednorodne — piaski Srednie i drobne,
przepuszczalne wode, o poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
(wykop kontrolny) stad tez caty obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

posadowienia w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku ogledzin dokonanych na terenie inwestycji stwierdzono proste
warunki gruntowe oraz zgodnie z § 4 pkt. 3, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej - wykop nie
przekracza gtebokosci 1,2m i nasyp nie przekraczajg wysokosci 3,0m.

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia konstrukcji budynku (nie
stwierdzono wody ponizej gtebokosci 1,2 m).

Uwzgledniajgc proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego nie jest wymagane sporzgdzanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. W trakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

4. OBLICZENIA CIEPLNE

Sciana zewnetrzna

Tynk cementowy gr. 1,5cm L=1,0 W/mK

Pustak z betonu komérkowego odm. 600, gr. 24cm L=0,30 W/ mK
Styropian EPS 70 gr. 15 cm L=0,031 W/mK

Strop

Wylewka cementowa, gr. 5,0cm L=1,0 W/mK
Styropian gr. 20cm, L = 0,035 W/mK

Strop Teriva ll

Dach nieocieplony

Blachodachowka
Krokwie

12
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Podtoga na gruncie

Wyktadzina elastyczna -obiektowa gr. 2,5mm cm L=0,78 W/mK / Terakota 1,0cm
Wylewka cementowa gr. 6,0cm L=1,0 W/mK

Styropian EPS 150 gr. 10,0 cm L=0,035 W/mK

Grunt rodzimy

Przyjete rozwigzania:

Wspotczynnik przenikania $cian zewnetrznych, wynosi U=0,20 [W/(m?*xK)],
Wspotczynnik przenikania stropu, wynosi U =0,13 [\N/(mzxK)],

Wspotczynnik przen. stolarki aluminiowej drzwiowej, wynosi U =1,1 [ W/(m?xK)],
Wspétczynnik przen. stolarki okiennej PCV, wynosi U = 1,1 [W/(m?xK)],
Wspdtczynnik przenikania posadzki na gruncie U = 0,25 [W/(m?xK)],
Wspotczynnik przenikania drzwi wewnetrznych U — bez wymagan

Wymagania prawne:

Wspotczynnik przenikania scian zewnetrznych, wynosi U(C)=0,23[W/(m2xK)],
Wspétczynnik przenikania stropodachu, wynosi U)-0,18 [W/(m?xK)],
Wspdtczynnik przen. stolarki aluminiowej drzwiowej, wynosi U(c=1,1 [W/(m?xK)],
Wspdtczynnik przen. stolarki okiennej, wynosi Uc=1,1 [W/(m?xK)],
Wspétczynnik przenikania posadzki na gruncie U)-0,3 [W/(m?xK)],
Wspotczynnik przenikania drzwi wewnetrznych U — bez wymagan

Powyzsze wymania sa speinione, obliczenia znajduja sie u autora opracowania.

4. KONSTRUKCJA OBIEKTU

Fundamenty

tawy fundamentowe pod Sciany wykonac¢ jak na rzutach fundamentéw oraz
przekrojach szerokosci 80cm- beton C16/20 (B-20). tawy nalezy zazbroi¢ wzdtuz
pretami ¢12mm w ilosci 4 sztuk, oraz w poprzek ¢$12mm co 30 cm — stal A-l,
strzemiona ¢6mm co 25cm. Na tawach fundamentowych wykonac¢ izolacje

przeciwwilgociowg poziomg z foli PVC szer. 39cm.

13
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Z taw fundamentowych wypusci¢ startery pod stupy ,S1”. Minimalna dtugosc¢
starterow — 40cm.

Sciany fundamentowe wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych lub
wylewane na mokro z betonu C 16/20 (B-20). Fundament malowa¢ dwustronnie
|zolbetem S, nastepnie obtozy¢ warstwg styropianu XPS grubosci 15cm. Dodatkowe
zabezpieczenie stanowi utozona na styropianie siatka zaciggnieta klejem oraz folia
kubetkowa.

Uwaga! W przypadku stwierdzenia w czasie wykopow gruntu innego niz

piasek lub zwir nalezy przeprojektowaé fundamenty.

Sciany
- zewnetrzne

Sciany zewnetrzne petnig role konstrukcji noénej stropéw i przegrode
termiczng. Pierwszg warstwe bloczkow betonu komorkowego nalezy utozyC na
warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej, pod warstwg zaprawy utozyc
izolacje poziomg - 2 x papa na lepiku lub tak jak w przypadku tawy fundamentowej
folie PVC o gr. 39cm. Warstwe wyrownawczg oraz pierwszg warstwe bloczkow
wypoziomowac niwelatorem.

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne zakonczy¢ wiencem. Gére wienca
przed zalaniem wypoziomowac¢ przygotowujgc do uktadania belek nosnych stropu
Teriva Il.

Bloczki scian konstrukcyjnych (nosnych) uktada¢ na zaprawie cementowo-

wapiennej SMPa, lub na cienkiej zaprawie cieptochtonne;.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z nastepujgcych warstw

gtadz gipsowa

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

beton komérkowy 24cm

styropian styropian Termoorganika Lambda 0,031w/mK - 15cm

tynk cienkowarstwowy silikatowy ,Kornik”

14
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- wewnetrzne
Sciany wewnetrzne - no$ne zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- beton komoérkowy — 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm - dwustronnie

- gtadz gipsowa — dwustronnie

Sciany wewnetrzne - dziatowe zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- beton komdrkowy 12cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm - dwustronnie

- gtadz gipsowa — dwustronnie

Bloczki scian dziatowych uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa.

Wience, opaska i nadproza

Wieniec wykonac¢ jako zwienczenie Scian zewnetrznych oraz wewnetrznych
nosnych o wymiarach 24x25cm, zbrojenie prety 4¢12 — stal AllIN, strzemiona
dwuciete ¢6 co 20cm, beton C 20/25 (B-25). Gore wienca przed zalaniem
wypoziomowac niwelatorem.

Opaske o wymiarach 24x25cm, zbrojenie prety 4¢12 — stal AllIN, strzemiona
dwuciete ¢6 co 20cm, beton C 20/25 (B-25) wykonacC jako zwienczenie $cian
zewnetrznych.

Wieniec oraz opaske potgczyC strzemionami zgodnie z wytycznymi stropu
typu Teriva Il lub wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na rysunkach
projektu wykonawczego. Strzemiona tgczgce wieniec i opaske wykonac
maksymalnie co 30cm.

Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych
grubosci 24cm zaprojektowano wylewane na mokro o zbrojeniu przedstawionym na
rysunkach ,Zbrojenie elementéw Zelbetowych”. Nadproza w scianach o grubosci
12cm zaprojektowano z belek typu L19.

Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonywaé pod nadzorem kierownika
budowy.
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Strop
- nad parterem

Strop wykonany jako systemowy Teriva I, grubosci 36cm. Pustaki stropu
30cm oraz nadbeton grubosci 6cm. Na ,Rzucie konstrukcji stropu” pokazano uktad
belek nosnych stropu oraz dodatkowe belki i miejsca gdzie przewidziano strop
wylewany. Belki stropu ukfada¢ na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych
nosnych, na wylanym wiencu wienczgcym sciany.

Strop wylewany grubosci 14 cm zazbroi¢ dotem siatkg pretow @12 w rozstawie
co 15cm.

Wykonac¢ dodatkowe zbrojenia w miejscach przeciecia stropu przez kominy.

Dopilnowa¢ aby ptyta stropowa stropu wylewanego oraz nadbeton stropu
Teriva Il miata jednakowg, zgodng z projektem grubos$¢. Stemple podtrzymujgce
belki w trakcie montazu stropu mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci 70%.

Na scianach zewnetrznych jako zakonczenie stropu wykona¢ wieniec
wysokosci 36cm zgodnie z wytycznymi producenta lub wieniec zaprojektowany
wedtug projektu wykonawczego budynku.

Wieniec oraz opaske potgczyC strzemionami zgodnie z wytycznymi
producenta stropu typu Teriva |l lub wykona¢ zgodnie =z rozwigzaniami
przedstawionymi na rysunkach projektu wykonawczego. Strzemiona tgczgce wieniec
i opaske wykona¢ maksymalnie co 30cm.

W stropie wykonac zebra rozdzielcze zgodnie z wytycznymi producenta

Strop nad parterem (czes¢ gtébwna) zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- wylewka betonowa — 5cm

- styropian — 20cm

- Teriva Il 36cm (30cm + 6cm nadbeton)

- tynk cementowo-wapienny — 1,5cm

- gfadz gipsowa
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Belki
B1, B2, wykona¢ zgodnie z opisami w czesci rysunkowej ,Zbrojenie
elementow zelbetowych”, ,Rzut stropu” oraz obliczeniami statycznymi. W razie

potrzeby zleci¢ wykonanie opracowania rysunkéw warsztatowych zbrojenia.

Stupy
S1 wykona¢ zgodnie z opisami w czesci rysunkowej ,Zbrojenie elementow
zelbetowych” oraz obliczeniami statycznymi. W razie potrzeby zleci¢ wykonanie

opracowania rysunkow warsztatowych zbrojenia.

Dach

Konstrukcja dachu (min. drewno C20 dla slabszej klasy nalezy
przeprojektowac¢ wiezbe dachu) i pokrycie

Dach wielospadowy oparty na opasce i murfacie, na nosnych scianach
wewnetrznych i zewnetrznych. Kat nachylenia 12° (21,20%) oraz 8,5° (14,90%)

Konstrukcja dachu drewniana o wymiarach jak na rzucie konstrukcji dachu
oraz przekroju przez dach. Gtéwng konstrukcje nosng stanowig krokwie drewniane o
wymiarach 8x18cm, podparte na ptatwiach, stupach oraz murtatach tgczone na
potgczenia ciesielskie oraz gwozdzie karbowane.

Murtaty utozone na Sciance kolankowej kotwione do opaski zelbetowej
kotwami fajkowymi M16. Kotwy w rozstawie max co 125cm.

Wilgotnos¢ drewna w konstrukcji dachu nie moze przekracza¢ 12%.
Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi zabezpieczajgcymi
przed zapaleniem konstrukcji, rozprzestrzenianiu sie ognia. (FIRESTOP), oraz

przeciw korozji biologicznej preparatami nietoksycznymi.

Dach zaprojektowano jako ocieplony sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
- blachodachéwka

- taty 4x6¢cm, kontr taty 4x3cm

- wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna)

- krokwie 8x18cm
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Tynki wewnetrzne

Zaprojektowano tynki cementowo-wapienne, pokryte gtadzig gipsowg

malowane dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze wybranym prze inwestora.

Izolacje przeciwwilgociowe

|zolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome fundamentow wykona¢ w
technologii tradycyjnej: pionowe Abizol R + Abizol P, poziome - 2 x papa na lepiku,
zgodnie z ogolng specyfikacjg producenta izolacji. Na tawach fundamentowych
wykonac izolacje z dwéch warstw papy termozgrzewalnej lub foli PVC.

tawy fundamentowe wylewa¢ na dwodch warstwach foli budowlanej PE,

wywijajgc jg na boki taw fundamentowych.

Izolacje cieplne

|zolacje cieplne scian zewnetrznych zgodnie z opisem w czesci dotyczgcej
Scian. Dodatkowo projektuje sie izolacje fundamentéw z twardych ptyt
styropianowych XPSgr. 15cm, 10-cio centymetrowg izolacje cieplng posadzki na
gruncie, oraz 15-to centymetrowg izolacje elewacji (L=0,031W/M2K). Strop nalezy
ocieli¢ styropianem o gr. 20cm.

Nalezy pamietaC o izolacji mostkdw termicznych przy oknach, drzwiach oraz
balkonach. Montaz stolarki wykonac w systemie cieptego montazu.

Stolarka

Stolarka okienna zewnetrzna PVC 7-0 komorowa w profilu min. 70mm,
stolarka drzwiowa ALUMINIUM 3 komorowa o profilu ok. 50mm, wewnetrzna z ptyty
wiorowej otworowanej , 0 wymiarach jak na rzutach i przekroju budynku, w kolorze
zgodnym z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiar drzwi na rzutach
oznacza swiatlo osciezy (wym. w murze). Szerokos¢ przejs¢ netto musi
spetniaé wymagania opisu p.poz oraz warunkéw technicznych. Po otwarciu

skrzydta nie moga ograniczaé¢ szerokosci drég ewakuacyjnych.
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Drzwi zewnetrzne wejsciowe w okuciach o podwyzszonej odpornosci
antywlamaniowej z pakietem szyb P2. Pozostate szklenie O2 — bezpieczne. Kolor
jednostronny.

Pakiety szybowe stolarki cieptej o wsp. przenikania ciepta max. 0,9 W/m2K dla
stolarki PCV oraz dla Aluminium, przy zatozeniu spetnienia obowigzku wymogow
przenikania ciepta dla catego pakietu okienno drzwiowego zgodnego z WT 2017.
(Warunki Techniczne WSP. obowigzujgce od 01.01.2017r. (U(c) =1,1w/m?K)

W przypadku trudnosci spetnienia powyzszego wymogu nalezy podniesc
parametry szklenia lub profili okienno drzwiowych.

W budynku poza oknami PCV zaprojektowano dwa okna aluminiowe w celu
spetnienia wymogu odpornosci ogniowej w Sali szkolnej nr 2 oraz pustaki szklane w
tazience dla niepetnosprawnych. Projektuje sie jedno przebicie i obsadzenie drzwi
przeciw pozarowych na potgczeniu starej czesci szkoty z nowa. W miejscy tym
nalezy wykonac drzwi aluminiowe przeszklone.

Okna w tazience ogoélno dostepnej wykonaé w pakietach szybowych

przyciemnionych w sposob zapewniajgcy intymnos¢ — 3 szt.

W drzwiach na drogach komunikacji ogdlnej oraz zewnetrznych w tym z wyjs¢
z sal lekcyjnych na korytarz zastosowa¢ samozamykacze. Drzwi powinny zapewniac
mozliwos¢ komunikacji dla oséb niepetnosprawnych (musza by¢ bezprogowe). Do

projektowanej sali komputerowej zastosowac drzwi antywtamaniowe, natomiast na

oknach ww. sali zastosowacé zewnetrzne rolety antywtamaniowe.

Malowanie

Malowanie wewnetrzne dwukrotnie farbami lateksowymi na uprzednio
zagruntowanej i oczyszczonej powierzchni w kolorze zgodnym z indywidualnym
projektem wnetrza — kolory pastelowe. Do wys. 2,0m od poziomu podtogi wykonaé
lamperie za pomocg dwukrotnego malowania farbami olejnymi. Elementy stalowe

przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Podtogi i posadzki

Podtoge w salach i na komunikacji ogolnej wykonac¢ z nastepujgcych warstw:
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Wyktadzina winylowa PVC 2,5 mm
Klej elastyczny 0,5cm
Szlichta cementowa 6,0 cm
Folia PE

Styropian EPS 150 L=0,035W/mK 10 cm
Folia PE

Beton C 8/10 (B-10) 10cm
Zageszczona pospotka 20cm

Kolory wykonczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Podtoge w sanitariatach wykonac¢ z nastepujgcych warstw:

Terakota 1,0cm
Klej elastyczny 0,5cm
Szlichta cementowa 6,0 cm
Folia PE

Styropian EPS 150 L=0,035W/mK 10 cm
Folia PE

Beton C 8/10 (B-10) 10cm
Zageszczona pospotka 20cm

W pomieszczeniach mokrych takich jak tazienki, fakture nalezy zgra¢ z
kolorem glazury na scianach w ramach projektu wykonawczego, uzgodnionego z
inwestorem. Projekt wykonawczy terakoty i glazury lezy po stronie wykonawcy.

Wyktadziny scienne

W pomieszczeniach mokrych na $cianach nalezy utozy¢ glazure wg
wytycznych inwestora, sg to tazienki oraz zaplecze Swietlicy w przestrzeni miedzy
szafkami kuchennymi dolnymi a gornymi. Pozostate sciany wewnetrzne wykonac
zgodnie z opisem dotyczagcym malowania. Rodzaj glazury nalezy uzgodni¢ z

inwestorem na etapie wykonania, w nawigzaniu do punktu powyzej.
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Wyktadziny podfogowe

Na podtogach w miejscach oznaczonych na rzucie fundamentu nalezy utozy¢
wyktadziny winylowe PVC o minimum dobrej klasie Scieralnosci. W uwagi na
przeznaczenie obiektu wykfadziny powinny by¢ antyposlizgowe. Grubos¢ wyktadzin
min. 2,5mm.

UWAGA! Uwzgledni¢ roznice wysokosci wyktadzin i terakoty w warstwie
wylewki cementowej. Na drodze ewakuacyjnej — komunikacji ogolnej zastosowac
wyktadzine o wiasciwej klasie odpornosci pozarowej zgodnie z czescig p. poz. lub
utozy¢ terakote.

Podbitka

Wokot budynku nalezy wykona¢ podbitke dachowg drewniang impregnowang
do stopnia NRO oraz bejcowang w kolorze brgzowym.

Cokot

Cokot nalezy wykonczy¢ tynkiem zywicznym , oraz listwg cokotowg
systemows.

Rynny

Rynny stalowe, o s$rednicy 125mm, rury spustowe o S$rednicy 90mm.
Odprowadzenie wody na tereny biologicznie czynne.

Kominy obrébki

PONAD DACHEM wetna mineralna 5cm + tynk silikatowo silikonowy typu
kornik tak jak na elewacji, + obsadzenie kratek wentylacyjnych i wykonanie czapy
nad kominem betonowej malowanej w kolorze struktury elewacji. Obrobki wykonac z

kotnierza otowianego oraz blachy powlekanej w kolorze dachu.

PONIZEJ DACHU w strefie zimnej ponad kondygnacjg nr 1 kominy nalezy

wytynkowac tynkiem cementowo wapiennym.
Wentylacja

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewng. W

pomieszczeniach tazienek nalezy zamontowac wentylatory mechaniczne wyciggowe.
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Nawiew Swiezego powietrza zapewnig nawiewniki systemowe z podgrzewaniem

elektrycznym zgodnie z czescig sanitarna opracowania.

Wyposazenie budynku
W ramach wyposazenia nalezy przewidziec:

Urzadzenia peryferyjne sanitarne i elektryczne — biaty montaz

Szafki, umywalki i zlewy z czesci zaplecza swietlicy

Zalecenia ogélne

W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac
wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robot
budowlanych.

Wszelkie roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach Ilub sprawach nie objetych w niniejszym
opracowaniu nalezy informowac konstrukcyjny nadzor autorski w celu unikniecia

btedow w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

lll. TECHNOLOGIA OBIEKTU
Uwaga! Technologia obiektu obejmuje omowienie ukfadu funkcjonalnego catej szkoty
Uktad funkcjonalny
Szkota jest budynkiem 2-u kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Na parterze poza salami szkolnymi znajdujg sie rowniez:
Sala gimnastyczna, szatnie, sala komputerowa, oraz kompleks

tazienek. Na pietrze natomiast znajdujg sie sale lekcyjne, pokdj nauczycielski

biblioteka, gabinet dyrektora oraz sekretariat.
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Szkota po rozbudowie zapewni obstuzenie ok. 150 uczniéw.
Szkota zatrudnia wraz z kadrg nauczycielskg, administracyjng oraz
pracownikami technicznymi do 20 oséb.

W szkole zapewniono spetnienie nastepujgcych wskaznikow:

e 0,5m?/ osobe czesci ogéinodostepnych

e 0,5m?/ osobe pomieszczen szatni (Dyrektor po rozbudowie zamierza na
pomieszczenie szatni przeznaczy¢ dodatkowo jedng sale lekcyjng w starej
czesci szkoty na parterze — ,Sala szkolna 4”

e Sale przygotowane s3 do uczenia dzieci wg wskaznika 2,5m?dziecko.

W pomieszczeniu Swietlicy zapewniono miejsce dla uczniow oczekujgcych na
odwoz do domu jak réwniez miejsce spozycia obiadow.

Ustepy ogdlno dostepne

W budynku przewidziano tgcznie w nowe;j i starej czesci

5 umywalek dla kobiet oraz 4 umywalki dla mezczyzn (dzieci)

6 ustepow ogolno dostepnych dla kobiet oraz 5 dla mezczyzn (dzieci)

Ustep ogdlno odstepny dla personelu w starej czesci.

Ustep ogdlno odstepny dla oséb niepetnosprawnych w nowej czesci.

Swietlica wraz z zapleczem

Przewiduje sie budowe sSwietlicy w nowej czesci, w ktorej bedg wydawane

positki dwu daniowe na naczyniach zmywalnych. Positki bedag positkami z cateringu i

bedg wymagaty tylko ewentualnego podgrzewania.

W sSwietlicy przewiduje sie mozliwos¢ obstugi jednorazowej do 36 dzieci. W

Swietlicy nie przewiduje sie innego sposobu karmienia niz opisany powyze,j.
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Wentylacja

Zaprojektowano w budynku wentylacje grawitacyjng, zapewniajacg
odpowiednig wymiane powietrza, projektujgc po kilka kratek wyciggowych w
pomieszczeniach sal. Jako nawiewy w salach zaprojektowano nawiewniki zgodnie z
cz. sanitarng z grzatka elektryczng w celu zapewnienia cieptego powietrza o
odpowiednich parametrach.

W zmywalni oraz tazienkach zaprojektowano wyciggi mechaniczne.
Rozprzestrzenianie sie powietrza pomiedzy pomieszczeniami zapewniono poprzez
szczeliny wentylacyjne w dolnej czesci drzwi zapewniajgc odpowiedni kierunek

przeptywu powietrza.

Ogrzewanie

Ogrzewanie nowej jak i starej czesci zostanie zrealizowane poprzez istniejgcg

kottownie olejowa.

IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r. poz. 1422.

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
Nr 109, poz.719).

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030).

[4] rozporzadzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN-EN 1838. 2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7] PN -86/E -05003/ 02 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
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[8] PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne

[91 PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa-
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

[10] PN -92/N-01256/02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

[11] Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego. SITP WP — 01:2006.

Uwagal

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy
rozumieC jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do
wymiarow drzwiowych jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg
schodow (biegdw i spocznikow) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w Swietle poreczy
(pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzieh odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz
dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budynku do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz
protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i
urzadzen przeciwpozarowych, w szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej,
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ciSnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze
Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym os$wiadczenia kierownika
budowy.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci pozarowej oraz dymoszczelnoscig
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

e Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

A — projektowany budynek szkoty

parametry po przebudowie:

- _powierzchnia zabudowy 1040,50 m?

- _powierzchnia uzytkowa 1162,50 m?

- powierzchnia netto 1162,50 m?

- _kubatura 7068,00 m®
parametry przed przebudowsg:

- _powierzchnia zabudowy: 712,60 m?

- _powierzchnia uzytkowa: 883,10 m?
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- powierzchnia netto 883,10 m?
- _kubatura: 5202,00 m®

parametry projektowane:

- _powierzchnia zabudowy: 327,90 m?
- _powierzchnia uzytkowa: 279,40 m?
- powierzchnia netto 279,40 m?
- _kubatura: 1866,00 m*

Liczba kondygnacji -.1 w czesci nowej oraz 2 w czesci starej szkoty

Wysoko$¢ — 6,39 m do kalenicy - budynek niski — nowa czes¢

> Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie zaktada sie stosowania i magazynowania materiatdw niebezpiecznych

pozarowo.

> Kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji
Czes¢ dobudowy budynku szkoty zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII,
przewidywana liczba oséb mogacych przebywaé jednoczesnie wynosi do 100 osob.
Osoby te moga przebywac jednoczesnie w 4 pomieszczeniach nowej czesci 2 sale

zajeciowe, sala komputerowa oraz swietlica. Budynek jest przeznaczony dla os6b

niepetnosprawnych.

> Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Q < 200 MJ/m?.
> Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

> Klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Dla budynku ZLIII wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej, a dla jego

elementow wykonanych z materiatbw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
nastepujgca klasa odpornosci ogniowe;j.
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Klasa

odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja |strop” | $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna'"? |wewnetrzna” | dachu”
nosna

"D (R30) &) (REI30) (EI30) A A

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3

dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci

0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, sSwietlikdw, Ilukarn i okien

potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

2)

3)

powierzchni.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
> Podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Caty budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

1. Stara czes¢ budynku — dwie kondygnacje

2. Czesc¢ projektowana — jedna kondygnacja

> Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek projektowany usytuowany z zachowanie odlegtosci:

- 4,05 m od granicy.

- 12,00 m od sgsiedniego budynku mieszkalnego

- 8,01 m od budynku starej szkoty znajdujgcego sie w 1 strefie pozarowe;j

- 4,69 m od budynku gospodarczego znajdujgcego sie na dziatce inwestora
(zaprojektowano od tego budynku sciane p.poz. z otworami 0 odpornosci

pozarowej EI60)
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> Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposbb;

Dla czesci biurowej wymagane sg nastepujgce warunki ewakuac;ji:

o dlugosci przejs¢ w pomieszczeniach mniejsze od 40 m,

e Zapewniono przejscia przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

¢ dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego - mierzona od wyjs¢ z pomieszczen do wyjscia na
zewnatrz budynku nie dtuzsza niz 20m.

ewyjscia ewakuacyjne dostosowane do liczby os6b mogacych przebywac
jednoczesnie w strefie (o szerokosci 0,6 m na 100 osdb) i nie mniejszej niz 0,9
m w Swietle,

e drzwi ewakuacyjne z budynku i na drodze z klatki schodowej o szerokos$ci nie
mniejszej niz 1,2 m, otwierane na zewnatrz,

e pozostate drzwi ewakuacyjne w budynku 0,9 m,

UWAGA . Drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z PN-92/N-01256/02.

Na drogach ewakuacyjnych zapewnic¢ oswietlenie ewakuacyjne (awaryjne) o
czasie dziatania 1 godziny i o natezeniu 1 Ix na powierzchni podtogi.

Elementy wykonczenia wnetrz

Elementy stuzgce do wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego w czesci
produkcyjno-magazynowej spetniajg nastepujgce warunki:

- wykonane z materiatow trudno zapalnych,

- sufity podwieszone i podtogi poniesione nie wystepuja,

- wykfadziny podtogowe z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz w czesci biurowej nie bedg stosowane materiaty i
wyroby tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien: D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1;
D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien:A2-s3,dO;
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A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0;
D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe
na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych,
tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO, A2-s3, dO Ilub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-
s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Powierzchnia sufitéw podwieszonych nie przekracza 1.000 m?.

Wykonanie przegrod, oston i Scianek dziatowych z materiatéw fatwo zapalnych jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych witadciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti>4s,

2) t=<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza nie

wystepuja.

» Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w przypadku prowadzenia
przewodow przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow (dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
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kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w pozostatych $cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |
60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla
tych elementow.

Przejscia instalacyjne przez sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przedostaniem sie gazu do wnetrza
budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

> Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu

-przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP) odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, (nie wystepujg urzgdzenia, ktére muszg funkcjonowac¢ w czasie pozaru)
umieszczony w poblizu wejscia gtdownego do budynku — w starej czesci szkoty
zgodnie z czescig elektryczna.

-oswietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania 1 godziny - oswietlenie
drog ewakuacyjnych powinno zapewnia¢ natezenie na ich powierzchni nie
mniejsze niz 1 Ix.

Inne urzgdzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane (Pow. wew<1000m? zaréwno

czesci starej szkoty strefy 1 oraz strefy 2 czesci nowej szkoty)

> Wyposazenie w gasnice;

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice. Jedna jednostka Srodka gasniczego o masie 2 kg
zawartego w gasnicy powinna przypada¢ na kazde 300 m2 powierzchni produkcyjno
magazynowej oraz na kazde 100m2 powierzchni biurowej. Proponuje sie wyposazenie w
gasnice proszkowe grupy ABC. Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze

przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych 30
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m. Zapewni¢ dostep do gasnic (nie mniej niz 1 m wolnej przestrzeni) a ich lokalizacje
oznakowac zgodnie z PN — EN ISO 7010-2012.

> Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®s. Zapewniono pobér wody z hydrantu
zewnetrznego wiejskiego DN 80 znajdujgcego sie w odlegtosci do 75 m od chronionego

budynku.

V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji budowy
Projektuje sie budowe budynku mieszkalnego wg nastepujgcej kolejnosci
. Wykonanie  wykopow i wylanie taw i stép fundamentowych,
wymurowanie $cian fundamentowych
. Wykonanie konstrukcji budynku sciany, strop, stupy, podciggi

. Wykonanie wiezby dachowej i pokrycia dachowego

. Wykonanie instalacji wewnetrznych

. Prace wykonczeniowe, wykonanie przytgczy, urzgdzenie zagospodarowania
terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obecnie dziatka 399 w miejscowosci Krajkowo, Gmina Racigz jest

zabudowana.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga Stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Przed przystgpieniem do robot niezbedne jest wykonanie wszystkich

zabezpieczen, takich jak:

Umieszczenie tablicy informacyjnej na placu budowy,
Ogrodzenie terenu,
Umieszczenie na terenie placu budowy tablic ostrzegawczych

Zabezpieczenie terenu przed dostepem osoéb trzecich
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Przy pracach na wysokosci stosowaC zabezpieczenia linowe jak i barierki

ochronne i porecze.

5.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje.

Wymagane kwalifikacje, szkolenia i Swiadectwa pracownikow na budowie.

Przy robotach budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

Posiada kwalifikacje przewidziane do danego stanowiska,

Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

Zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

Posiada aktualna polise NW.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z

zakresem prac planowanych do wykonania. Muszg ponadto by¢é poddani

instruktazowi bhp i odpowiednio przeszkoleni na kazdym stanowisku roboczym, na

poszczegolnych etapach robot.

Zaréwno personel techniczny jak i robotnicy muszg posiadaé aktualne

zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do aktualnie wykonywanej pracy; szczegolnie
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prace na wysokos$ci mogg prowadzi¢ wytgcznie robotnicy posiadajgcy swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Wszyscy pracujgcy na wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w specjalistyczny sprzet ochrony osobistej do pracy na
WysoKOSCi.

Pracownikow wykonujgcych wszelkie roboty budowlane, powinno sie
wyposazy¢ w odpowiednig odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice oraz
zobowigzac ich do utrzymania w dobrym stanie wszystkich narzedzi i urzadzen

uzytkowanych do pracy.

Kontrola przestrzegania przepisow bhp:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia a takze prawidtowego
przebiegu wykonania wszystkich robot nalezy stosowac sie do ogodlnych przepisow i
warunkow dotyczgcych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy w
budownictwie. Osoba petnigca na budowie funkcje kierownika budowy ma obowigzek
przygotowania i kierowania pracami w danej specjalnosci w sposéb zabezpieczajgcy
przed wypadkiem zgodnie =z projektem organizacji robot. Nadz6or nad
przestrzeganiem przepisow bhp na budowie nalezy do kierownika budowy,
kierownika robot lub majstra. Kontrole nad przepisami bhp na budowie mogag
przeprowadzi¢ wtasciwi inspektorzy pracy, inspektorzy bhp oraz inspektorzy nadzoru

inwestorskiego.

Wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy:

Przy robotach nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Przy predkosci wiatru

powyzej 10 m/s roboty nalezy wstrzymac.

Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy:

Wygrodzony teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Ogrodzenie terenu budowy jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob

trzecich. Ogrodzenie winno by¢ wykonane w sposob niestwarzajgcy zagrozenia dla
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ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. Prawidtowe
zagospodarowanie terenu robot powinno obejmowac takze, jezeli zachodzi taka
koniecznos¢, wybudowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i sanitarnych lub
tylko sanitarnych. Niezbednym jest takze wyznaczenie miejsca lub zorganizowanie
punktu pierwszej pomocy i umieszczenia apteczki. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robot nalezy zabezpieczyC lub wytyczy¢ nowe drogi, a
obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Drogi w rejonie terendéw robot powinny by¢ odpowiednio dostosowane do
Srodkow transportowych i przewidywanych materiatbw do przewozenia.
Nawierzchnia drog powinna by¢ utwardzona i utrzymana we wiasciwym stanie
technicznym przez caty czas prowadzeni robot. Na drogach nie wolno sktadowac
zadnych materiatéw czy sprzetu.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia np. mozliwosc
spadania z goéry materiatdw lub przedmiotow, nalezy oznakowac¢ i ogrodzi¢
poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na odlegtos¢ wiekszg z dwu
wartosci: 6m lub 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac materiaty. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu, a ich spadek
w kierunku zrodfa zagrozenia powinien wynosi¢ 45 stopni. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie spadajgcymi
przedmiotami. Szeroko$¢ w miejscach przejS¢ i przejazdow daszka ochronnego
powinna wynosic¢ co najmniej 1,00 m wiecej niz szerokosc¢ przejscia lub przejazdu.

Dla wykonania przewidzianych w tym projekcie rob6t budowlanych konieczne
jest postawienie rusztowan stacjonarnych. Rusztowania te musza by¢ wykonane w
SposOb zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie po nich i transport narzedzi
(materiatéw). Muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta,
dotyczacg montazu i rozbiorki po wykonaniu prac budowlanych. Nie wolno
dopuszcza¢ do przecigzenia pomostow roboczych. Pomosty robocze powinny by¢

wyposazone w barierki ochronne i burtnice.

Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzetu na placu budowy:
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Przy robotach wspomaganych pracg sprzetu do transportu pionowego, w
obszarze wykonywanych prac niedopuszczalne jest istnienie jakichkolwiek instalaciji
elektrycznych napowietrznych.

Sprzet stosowany do przewidzianych prac budowlanych powinien byé
sprawdzony przez odpowiedni dozér techniczny, powinien posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do eksploatacji. Udzwig np. zurawia powinien byc¢
dobrany odpowiednio do ciezaru przenoszonych elementow. Niedopuszczalne jest
przekroczenie maksymalnego udzwigu stosowanego sprzetu. Informacja o
maksymalnym udzwigu powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu. Sprzet
zmechanizowany nie moze by¢ udostepniony osobom niestanowigcym
bezposredniej jego obstugi. Wszystkie maszyny budowlane znajdujgce sie na
budowie powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce je do eksploataciji.
Maszyny te powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez uprawnionych do tego celu
pracownikow.

Podczas mechanicznego zatadunku materiatdbw z przemieszczaniem ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Kierowca jest
zobowigzany opusci¢ w tym czasie kabine.

Wszystkie materiaty uzyte do rozbudowy budynku winny posiadac¢ deklaracje
zgodnosci z P lub PNE z Aprobata Techniczng oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zakfad Higieny
lub inne instytucje upowaznione do wydawania S$wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg naleze¢ obowigzkowo do jednego, tego
samego systemu i by¢ dostarczone na budowe, nadzorowane i odbierane z udziatem

dostawcy systemu.

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Marian Tromski mgr inz. Dariusz Murawski
Upr. 337/Wa/71 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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VI. OBLICZENIA STATYCZNE
POZ. 1 Wiezba dachowa

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

%\

H H H

100,0

~

14,y 686.0 w4
A A
" 700.0 ¥
860 14 1400.0 14,,860 ,
d A1 A1 7
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K d

Szkic uktadu podiuznego - ptatwi posredniej
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—=/
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0
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=}
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a. = 15,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 16,00 m
Rozstaw podpér w swietle murtat | = 14,00 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 7,00 m
Rozstaw krokwi a = 0,85 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m
Ptatew posrednia ztozona z trzech odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 2,70 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie

prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,30 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie

prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek C - D o rozpigetosci | = 2,30 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie

prawy koniec odcinka oparty na stupie
Ptatew posrednia dodatkowo podparta w poziome
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hg = 1,00 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,25 m
Wysieg wspornika murtaty Iqy = 0,80 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C20
- ptatew 14/22 cm z drewna C20
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- stup 14/14 cm z drewna C20

- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 175 cm z drewna
C20

- murtata 14/14 cm z drewna C20

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,500 kN/m?, g = 0,600 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 25,0 st.):
- na potaci lewej si = 0,960 kN/m?, Sol = 1,440 kN/m?
- ha potaci prawe;j Skp = 0,720 kN/m?, Sop = 1,080 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =8,0 m):

- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,259 KN/m?, Poi1 = -0,388 kN/m”

- na pofaci nawietrznej P = 0,067 kKN/m?, Porii = 0,101 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pkp = -0,153 kN/m?, Pop = -0,230 kN/m?
- ocieplenie na caftej dlugosci krokwi gy = 0,300 kN/m?, Jok = 0,360 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,600 KN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy F«=1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w pfaszczyZnie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
——My [kNm]
Ry,RzdkN]
R [KIN]
d
0,137 olo
L7050 S|S
B C
N6 N QS ) ]
v 2,70 ¥ 2.30 ¥ 2.30 "
v 7.30 v
2 A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
— i =20 MPa, fio = 12 MPa, f. o, = 19 MPa, f, = 2,2 MPa, Eq mean = 9,5 GPa, p, = 330 kg/m®

Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukiosc

Ay =711 < 150

A, = 15,2 < 150
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Maksymalne sity i haprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosé)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant I
(podatnosc)

M, = 2,17 KNm, N = 10,28 kN
foys = 12,31 MPa,  fo0q = 11,69 MPa
Omyd = 5,03 MPa, Gc,0d = 0,71 MPa
Key = 0,543

GC,O,d/(kC,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,521 <1

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omy.d/fmya = 0,290 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

M, = -3,25 kNm, N = 10,75 kN

fmy,a = 12,31 MPa, fe0q4 = 11,69 MPa

Omy.d = 10,82 MPa, 6c04 = 0,90 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omy,d/fmya = 0,885 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy ptatwig a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 5,87 MM < Upetsin =1/ 200 = 3623/ 200 = 18,12 mm  (32,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosé)+snieg (podatnosc)
Usin = 5,56 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2:963/ 200 = 9,63 mm  (57,7%)

Platew 14/22 cm

Smuktose

Ay =13,4 < 150

A, =21,0 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 14,28 kKN/m Qy,max = 0,10 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
M, = 13,02 kNm, M, = 0,08 kNm

fmy,a = 12,31 MPa, fmza = 12,31 MPa

Omyd = 11,563 MPa, Omza = 0,11 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'ququ/fquqd = 0,943 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,664 <1

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 9,15 mm < Upetin =1/200 = 13,50 mm  (67,8%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay =247 < 150

A =247 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 35,71 kN
fm,y,d = 12131 MPa1 fC,O,d = 11,69 MPa
Omy,d = 0,00 MPa, Gc04 = 1,82 MPa

(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,024 <1
(choqd/fcqoqd)z + Gm,y,d/fm,y,d = 0,024 <1

Kleszcze 2x 8/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 175 cm
Smukios¢

Ay =134,7 < 150

A, =173,3 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 2,73 kNm

fmy,a = 16,92 MPa
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Omy.d = 3,16 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,187 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 16,78 mm < Upetsin =1/ 200 = 7000/ 200 = 35,00 mm  (47,9%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jz,max = 6,36 kN/m Qy,max = 0,83 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,14 kNm

fmza = 13,85 MPa

Omza = 0,30 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,022 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,36 KN/m, Qy,max = 0,83 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max-+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 1,92 KNm, M, = -0,07 kNm
fmy.a = 12,31 MPa, fmza = 12,31 MPa
Omy,d = 4,20 MPa, Om,zd = 0,15 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d = 0,349 <1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,251 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 1,24 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2-800/ 200 = 8,00 mm  (15,5%)

POZ. 2 Belka zelbetowa B1

Belka 1

SZKIC BELKI

A
25y 575
* +

25,
=+ x

GEOMETRIA BELKI

55

, 25 .

Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =55,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg |m]
1. Obcigzenie ze stropu 9,5 *4,5m 9,00 1,22 0,50 10,98 cafa betka
[9,000kN/m]
2. Ciezar wtasny belki 3,44 1,10 - 3,78 oata belka
[0,25m-0,55m-25,0kN/m3]
> 12,44 1,19 14,76
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fy x [m] Yt Ky Fq
1. Z dachu 35,00 1,30 1,50 0,50 52,50
2. Zdachu 32,00 4,05 1,50 0,50 48,00

Schemat statyczny belki

1

1 2

48,00
<=

]><'714,76

>
[e2]

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢ =295
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 20 mm
Srednica pretéw dolnych 0g =20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f, =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢, = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-l (St3SX-b)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
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Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 0 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

147,80

98,92
|=>

>
90,16
=]

Sity poprzeczne [kN]:

98,92

25138 4 .
PaN i
A B
-63,22

-90,16

Ugiecia [mm]:

PaN PN
A B

6,73

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
N

-— ]

90,16 CmD

147,80

98,92 -
>

Sity poprzeczne [kN]:

98,92 89,59 7788

paN "
A B
-63,22

-80,83 -90,16

Ugiecia [mm]:

6,73

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a|

A 4920 B
al
25 575 25,
1 a a 1
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 147,80 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4420 o A, = 12,57 cm® (p = 0,99%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 147,80 kKNm < Mgq = 225,80 kKNm  (65,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 89,59 kN
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Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 135,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 105,0 cm przy prawej podporze oraz co 380 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 89,59 KN < Vgg3 = 128,44 kN  (69,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 110,20 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 62,83 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,081 mm < wj, =0,3mm  (27,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msgkt) = 6,73 mm < a;, = 6000/200 = 30,00 mm  (22,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 41,04 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,034 mm < w;, =0,3mm (11,2%)

SZKIC ZBROJENIA
1
4¢20
A 4920
1l
¥ 9x15=135 ¥ 9x37=2333 ¥ 7x15 =105 ¥
+ 25 A 575 * 25 ¥

Nr1 8420 1=620

620

Nr2 2648 1=149

WYKAZ ZBROJENIA
Ditugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Ditugosé¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] 8 $20

a

dla jednej belki

1 20 620 8 49,60
2 8 149 26 38,74
Ditugos¢ catkowita wg $rednic [m] 38,8 49,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466
Masa pretéw wg $rednic [kg] 15,3 122,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 15,3 122,3
Masa catkowita [kg] 138

UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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POZ. 3 Belka zelbetowa B2

Belka 1
SZKIC BELKI
A [z
25 600 125 430 25
GEOMETRIA BE_LKI

. 25 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 36,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg |m|
1. Obcigzenie ze stropu 9,5 *4,5m 9,00 1,22 0,50 10,98 cata befka
[9,000kN/m]
2. Ciezar wtasny belki 2,25 1,10 - 2,48 oata belka
[0,25m-0,36m-25,0kN/m3]
> 11,25 1,20 13,46
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia Fy x [m] Y Ky Fq
1. Zdachu 25,00 1,00 1,50 0,50 37,50
2. Zdachu 32,00 8,00 1,50 0,50 48,00
Schemat statyczny belki
! ]
PaN 1 AN 2 PN
A B (&3
4L 6.25 4,55 4L

*

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,02
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych 0g = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f, =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ¢, = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-l (St3SX-b)

Srednica pretéw =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =10 mm
— nominalna grubo$c¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

P = ~ 2
"’ﬁN | B 38,83 c
©| 60,41 < NEL
B 2 o
™)
Sity poprzeczne [kN]:
76,90
59,65 I_\IT "\Em
A 70T 367 \P
A B %32

Ugiecia [mm]:

A B 2,63 [o]

10,62

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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-82,20

38,83 o c
@

A ‘
g 60,41
D
n

Sity poprzeczne [kN]:

138,84
=D
32

76,90 70,92

59’65(75%1 MW
paN 7,01 3,67 N
A B -26,35 4232

-55,97 61,95

Ugiecia [mm]:

-0.05

10,62

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a| b| cl
| 5016 |
Z 5416 Mg 5416 Mc
al bl c
25, 600 25, 430 25,
a1 A A
Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 60,41 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm® (p = 1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 60,41 kKNm < Mgq = 107,95 kNm  (56,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)55,97 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsqg = (-)55,97 KN < Vgg1 = 57,21 kN  (97,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 46,73 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 26,66 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,058 mm < wj, =0,3mm  (19,3%)
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Ms ) = 10,62 mm < aj, = 30,00 mm  (35,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 28,30 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)82,20 kKNm

Przyjeto indywidualnie gora 5016 o A = 10,05 cm® (p = 1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)82,20 kKNm < Mgy = 107,95 kNm  (76,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)63,73 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)36,27 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,083 mm < wj, =0,3mm  (27,7%)

Przesto B - C:

Zqinanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 38,83 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm® (p = 1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 38,83 kKNm < Mgq = 107,95 kNm  (36,0%)
Scinanie:
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Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 70,92 kN

Gmina Racigz, Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 135,0 cm przy
lewej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 27,28 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 14,47 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,023 mm < w;, = 0,3 mm

Vs =70,92 kN < Vgy3 = 80,81 kN

(87,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Msgkt) = 2,63 mm < ay, = 4550/200 = 22,75 mm  (11,5%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 31,89 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,059 mm < win, =0,3mm  (19,8%)
SZKIC ZBROJENIA
1 2| 3|
2016 5016 2016
EEEEEEEEEEEEEEERREEEEEEEENINIIIIENEEEEEEEEEE
A 5¢16 B 516
1l 2| 3l
# 26 x 23 =598 ¥ A 9x15=135 ¥ 13 x22,5 =293 ¥
4./254., 600 4.,254., 430 4.,25*

Nr2 3416 1=414

K.
d

414
Nr1 7416 1=1100

o
o
Nr3 5098 =111

20

11

K

25

7

1100

WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosc¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 8 016

a

dla jednej belki

1 16 1100 7 77,00

2 16 414 3 12,42

3 8 111 50 55,50
Ditugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 55,5 89,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 21,9 141,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 21,9 141,2
Masa catkowita [kg] 164

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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POZ. 3 tawa zelbetowa

Fundament 1

SZKIC FUNDAMENTU
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:V i B=0.80 ' :y
V = 0,41 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,80m H=1,00m w=0,30m
By=0,24m B;=0,28m

Bs=0,24m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




Gmina Racigz, Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

z[m]

-1,20

5,00

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Yt.min Yi.max o1 [e” Mo M [kPa]
r iona [t/m’] [kPa] [kPa]
1| Piaski $rednie 5,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N] typ obc. N [kN/m] T [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
]
1| dlugotrwate 100,00 5,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspoditczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f,q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoditczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu c,om = 80 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spoéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/N = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
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WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qu = 323,9 kN/mb

N; = 122,9 kN/mb < m-Qu = 0,81-323,9 kN/mb = 262,3 kN/mb (46,8%)
Nosnos¢ (statecznos€) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 58,9 kN/mb

T,=50kN/mb < m-Qf =0,72-58,9 kKN/mb = 42,4 kN/mb (11,8%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mo 2 = 5,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 47,15

kNm/mb
M, = 5,00 kNm/mb < m-M, = 0,72:47,2 kNm/mb = 34,0 kNm/mb (14,7%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,12 cm
§=0,12cm < Sgp =1,00cm (12,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosé na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajgca Nsg = (g+9)max’A = 13,2 KN/mb

Nos$nos$¢ na przebicie Nrq = feig'bm'd = 214,0 kKN/mb

Nsq = 13,2 kN/mb < Ngg = 214,0 kN/mb (6,2%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,17 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb

SZKIC ZBROJENIA

49



Gmina Racigz, Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
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T__AV__T

Nr1 ¢12 co20 =75

75

o,
j Nrd4  2x¢6 co 20,0

WYKAZ ZBROJENIA
Dilugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
pret [mm] [cm] [szt.] 06 012 012
a
dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 75 5,00 3,75
2 6 105 2 2,10

3 12 105 8 8,40

4 6 121 10,00 12,10
Ditugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14,1 8,4 3,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl 3,1 7,5 3,4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,6 3,4
Masa catkowita [kg] 14

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

mgr inz. arch. Marian Tromski

Architektura:

Upr. 337/Wa/71

=121

Konstrukgcja:

mgr inz. Dariusz Murawski

Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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Gmina Racigz, Kilinskiego 2, 09-140 Racigz
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

CZESC RYSUNKOWA

INWESTOR: Gmina Racigz
Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

BUDOWA: Dz. Nr Ew. 399 w m. Krajkowo, obreb Krajkowo,
gmina Racigz

ARCHITEKTURA

RYS. 2 A-1 — RZUL PAIEIU.....eeeeeeeeeeeeeeeeee e
RYS. 3 A-2 — RZUL AACNU ...
RYS. 4 A-3 — PrzekrOj A-A ...
RYS. S A-4 —PrzekrQj B-B ..o
RYS. 6 A-5 —EIWACIE ...
RYS. 7 A-6 —EleWaC)e ...

KONSTRUKCJA

Rys. 8 K-1 — Rzut fundamentOw. ...
Rys. 9 K-2 — Rzut KONStruKCji StrOpU .......cooeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Rys. 10 K-3 — Rzut konstrukcji wiezby dachu............coooooviiiiiiiiii,

Rys. 11 K-4 — Zbrojenie elementéw zelbetowych ...,

TECHNOLOGIA

Rys. 12 T-1 — Rzut parteru - technologia.............coooooeiiiiiiieeen
Rys. 13 T-2 — Rzut pietra - technologia............ccooooiioiii,
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VIIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Racigz dn. 2018-05-05

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017, poz. 1332, z p6zn. zm.) oSwiadczam iz projekt rozbudowy budynku

Szkoty Postawowe;j.
INWESTOR: Gmina Racigz
Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

BUDOWA: Dz. Nr Ew. 399 w m. Krajkowo, obreb Krajkowo,

gmina Racigz

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Architektura: Konstrukcja:
mgr inz. arch. Marian Tromski mgr inz. Dariusz Murawski
Upr. 337/Wa/71 Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
Instalacje elektryczne: Instalacje sanitarne
mgr inz. Mirostaw Konca mgr inz. Sylwia Jaskulska-Paluszynska
Upr. CIE 13/86 MAZ/0528/PWOS/10
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DOKUMENTY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marian TROMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 337/Wa/71, )

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1263.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1263-1232-F7B8-4FF6-13D4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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P R'E ZY D= UM Warszawa, dnial’GrhiZleﬂ 196?:_]“ ‘
WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

w Warszawie

Nr ewid. vprawn, 227/Wa /71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. |, pkt. | i art. 20, ust. | ustawy z dnic

31 siycznia_1§61 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i §. 5
ustel pkted

... rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetv Budowniciwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwolifikacji fachowych oséb wyko-

nujqcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U

ob. i MARTAN 2R O M 8 K T :

. nr 53, poz. 266)

_..magister

urodzony dnia .10 _sierpria 1937 r. w Hoeux-les-ilines Francia
+o0trzymuije

w specjalnosci .architeltoniczned,

SRS RS R e R S G T |
uprawnienia budowlane do:sporzadzania projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projektédw-
budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem projektdéw obiekbtdw
budowlanych o skomplikowanej konstrukeji, projektéw insta-
lacji i urzgdzeh sanitarnych z wyjatkiem skomplilkowanych
instalacji i urzadzen sanitaraych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QEF-L2W-LV3 *

Pan DARIUSZ MURAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0542/15

adres zamieszkania ul. MLAWSKA 9, 09-140 Raciaz k Sierpca

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW :
BUDOWNICTWA
oSBT SR e R e SR B s
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 gmdnia’2017 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1133/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1i5,ust. 2,314cpktl,art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Dariusz Murawski
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

//: _—
e —
= - o,
-

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .................. CQ& 53

dr inz. Jerzy Idzikowski

cessansiesansine
e

mgr inz. Krzysztof Karol Booss / we- e
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Dariuszowi Murawskiemu
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin

numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

L. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ......... v S nnnnsis s sissnnssanennn

drinz Jerzy Idzikowski e R T s -

7
A e

’d

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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X. SPIS ZALACZNIKOW

INWESTOR: Marta Pomianowska
Cywiny - Dynguny 29, 09-130 Baboszewo

BUDOWA: Dz. Nr Ew. 116/1 w m. Cywiny Dynguny, obreb Cywiny

Dynguny, gmina Baboszewo

SPIS ZALACZNIKOW:

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Baboszewo, 2018-05-12
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