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.CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr
301068W (dz. 54/3 Kra$niewo).

W ramach przebudowy w/w drogi planuje sie¢ wykonanie nastepujacych robét:

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

e wykonanie warstwy wyrdwnawczej z piasku,

e dowiezienie pospdtki zwirowej,

e profilowanie i zageszczenie podbudowy zwirowej,

¢ wykonanie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci Rm = 5,00 MPa,

e oczyszczenie i skropienie warstwy betonowe;j,

e oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej,

e wykonanie warstwy wigzacej,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e wykonanie poboczy oraz zjazdow z kruszywa tamanego oraz poboczy gruntowych,

e remont przepustu,

e ustawienie oznakowania pionowego.

2. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptoriskiego w gminie
Racigz, w miejscowosci Krasniewo.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje si¢ w m. Krasniewo w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 301063W relacji Dobrska Kolonia - Kradniewo, natomiast koniec
odcinka zlokalizowany jest w km 0+566,50 (granica z gming Starozreby, powiat ptocki)
przebudowywanej drogi gminne;.

3. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz.430),

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2016 r poz. 290 z pdzn. zm.),

e Mapa w skali 1:1000

e Warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania



4. Stan istniejacy
4.1. Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem
Niniejszym opracowaniem objeta jest dziatka ewidencyjna nr: 54/3, obreb Kradniewo.
4.2.Dostepnosé do innych drég publicznych
Droga gminna nr 301068W na omawianym odcinku taczy sie z drogg gminng nr 301063W.
4.3.Zagospodarowanie terenu

Diugo$¢ odcinka drogi gminnej nr 301068W przeznaczonego do przebudowy wynosi 566,50 m.
Trasa drogi przebiega przez tereny rolnicze (gtéwnie pola uprawne oraz taki). Na omawianej drodze
wystepuje gtownie lokalny ruch pojazddw i maszyn rolniczych oraz osobowych.

Podczas wizji na przedmiotowym odcinku drogi dokonano niezbednych pomiaréw oraz zapoznano
sie ze stanem faktycznym oraz jakoscig nawierzchni.

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie ulepszong wykonang z
kruszywa naturalnego grub. ok. 15,00 cm (piasek, zwir). Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest
niezadowalajacy — wystepujg liczne koleiny i nierownosci. Szeroko$¢ nawierzchni na omawianym
odcinku drogi wynosi ok 4,00 m.

Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy. Grunty w otoczeniu drogi sg piaszczyste
| przepuszczalne.

Niweleta drogi wymaga nieznacznej korekty.

4.4.Uzbrojenie terenu
W oparciu 0 mape do celdéw projektowych nie stwierdzono wystepowania sieci uzbrojenia terenu.
4.5.Warunki gruntowe - kategoria geotechniczna

W wyniku rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntéw kategorii G1 / G2. Warunki gruntowe
odpowiadajg | kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane o prostych
schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakoSciowe
okreslenie wiasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli rdznica poziomdw nie przekracza 2 m, wykopy do
gtebokosci 1,2n m i nasypy do wysokosci 3,0 m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow. Wystepuja proste rozwigzania konstrukcyjne, opracowanie
dokumentaciji geotechnicznej dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.



5. Stan projektowany
5.1.Zalozenie projektowe oraz podstawowe parametry projektowe
Biorgc pod uwage natezenie ruchu oraz kategorie pojazdéw (dominuje lokalny ruch pojazddéw
i maszyn rolniczych przy stosunkowo niewielkim udziale samochodow osobowych i dostawczych) oraz
fakt, iz droga przebiega gtéwnie poza terenem zabudowy, przedmiotowg droge gminng zaprojektowano

jako jednojezdniowg o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do poruszania sie w obu kierunkach

Podstawowe zatozenia projektowe:

e klasa techniczna -D
o predko$¢ projektowa -30 km/h
e kategoria ruchu -KR1

Dla drogi klasy technicznej D o wyzej wymienionych zatozeniach obowigzujg nastepujace parametry
projektowe:

e dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne natuku ~ —i=7%
e dopuszczalne maks. pochylenie podtuzne niwelety -i=12%
e dopuszczalne min. pochylenie podtuzne niwelety -i=0,3%
e dopuszczalne min. promienie fukow poziomych - R=12,00m
e dopuszczalne min. promienie fukow pionowych
o wypuktego -R=300,00 m
o Wwklestego -R=300,00 m

5.2.Droga w planie

Catkowita dtugo$¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy wynosi 566,50 m. Na
projektowanym odcinku przyjeto dwa zatamania trasy: W2 i W4 oraz trzy tuki poziome: W3, W5, W6.
Os zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujacych elementéw:

Elementy trasy w planie

ELEMENT oD DO D:UGOSC/PROMIEN PARAMETRY ZUKOW

Prosta 0+000, 00 0+126,40 1L=126,40m
Prosta 0+126, 40 0+306,32 1L=179,93m

tuk kolowy 0+306, 32 0+345, 46 R=35, 00m T=21, 90m B=6,29m

L=39, 14m g=1,1183rd g=71,1904qg
Prosta 0+345,46 0+391, 39 L=45, 93m
Prosta 0+391, 39 0+529,79  L=138,41m

tuk kolowy 0+529,79 0+537,95 R=100,00m T=4, 08m B=0, 08m

L=8,16m g=0,081l6rd g=5,1917g
Prosta 0+537, 95 0+550,19 L=12,24m

fuk kolowy 0+550,19 0+585,43 R=35, 00m T=19,28m B=4, 96m




L=35,25m g=1,0071rd g=64,1143g
Wspoétrzedne punktéw gtdwnych trasy
ZAZOM TYP WSPOZRZEDNE: X (N) Y (E)
Wl 5850450, 140 7442488, 460
W2 5850325, 730 7442466,140
W3 5850126, 180 7442435, 910
PEK 5850147, 834 7442439,190
SEK 5850128, 679 7442441,679
KEK 5850113, 762 7442453, 950
W4 5850087, 720 7442491, 780
W5 5850002, 030 7442605, 620
PELK 5850004, 484 7442602, 360
SEK 5850002, 098 7442605, 667
KEK 5849999, 850 7442609,069
W6 5849983, 010 7442635,710
PLK 5849993, 313 7442619,411
SEK 5849980, 617 7442570,054
KEK 5849963, 728 7442635,710
W7 5849981, 768 7442630,706
5.3.Droga w przekroju poprzecznym
Dla projektowanej drogi klasy technicznej D przyjeto:
e liczba jezdni -1
e szeroko$¢ jezdni -1pasx4,00m
e szeroko$¢ pobocza -0,75m
o pobocze utwardzone KLSM -0,50m
o pobocze gruntowe -0,25m
e minimalna szeroko$¢ korony -5,50 m
Na odcinku prostym przyjeto:
e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe -i=2%
e pochylenie poprzeczne poboczy z KLSM 0/31,5mm -i=2%
e pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych -i=8%
e pochylenie skarp i przeciwskarp wykopow i nasypow -1:1,5
Na tukach poziomych przyjeto:
e pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne -i=4%
e pochylenie poprzeczne zew. poboczy z KLSM -i=4%




e pochylenie poprzeczne zew. poboczy gruntowych -i=4%

e pochylenie poprzeczne wew. poboczy z KLSM -i=4%
e pochylenie poprzeczne wew. poboczy gruntowych -i=8%
e pochylenie skarp i przeciwskarp wykopdw i nasypow -1:1,5

5.4.Droga w przekroju podtuznym

Projektowang niwelete osi drogi dowigzano wysokosciowo do punktow:
o poczatkowego W1 (km 0+000,00) o wysoko$ci 119,25 m n.p.m.
o koncowego W7 (km 0+566,50) o wysokosci 118,53 m n.p.m.
oraz do istniejacych rzednych skrzyzowan, zjazddéw do poses;ji i przylegtego terenu.
Niwelete opracowano w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego. Zastosowano spadki
podtuzne rzedu 0,300% - 1,264%. Na projektowanym odcinku przyjeto sze$¢ tukdw pionowych.
Niweleta zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujacych elementow:

Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+038,55 1,264 38,55

tuk wypukty 0+038,55 0+045, 33 3,39 300,00 0,02

prosta 0+045, 33 0+098,23 -0,999 52,90

tuk wklesty 0+098,23 0+101,77 1,77 600,00 0,00

prosta 0+101,77 0+170,29 -0,409 68,52

tuk wklesty 0+170,29 0+176,43 3,07 600,00 0,01

prosta 0+176,43 0+313,98 0,613 137,55

tuk wypukty 0+313,98 0+336,02 11,02 1500,00 0,04

prosta 0+336,02 0+480, 30 -0,857 144,28

tuk wklesty 0+480, 30 0+487,24 3,47 600,00 0,01

prosta 0+487,24 0+541,29 0,300 54,05

tuk wypukty 0+541,29 0+546,25 2,48 600,00 0,01

prosta 0+546,25 0+566,50 -0,528 20,25

5.5. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Przy doborze konstrukcji nawierzchni przyjeto kategorie ruchu KR1 oraz grupe nos$nosci podioza
okreslang jako G2 (grunty watpliwe przy przecigtnych warunkach wodnych). Podioze przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni jezdni nalezy doprowadzi¢ do grupy no$noSci
podioza G1 czyli powinno charakteryzowa¢ sie wtornym modutem odksztatcenia E, > 80 MPa oraz
wskaznikiem zageszczenia Is>1,00.

o Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na odcinkach w km 0+000,00 — 0+010,00 oraz w km
0+556,50 — 0+565,50

o warstwa odsgczajaca z piasku h =10,00 cm
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o stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymato$ci Rm = 5,00 MPa, h =16,00 cm
o warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W h =4,00 cm
o warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC 11 S h=4,00cm

o Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na odcinku w km 0+010,00 — 0+565,50

o istniejgca nawierzchnia (piasek, zwir) hsr=10,00 cm
o warstwa wyréwnawcza z piasku hsr=5,00 cm
o stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymatosci Rm = 5,00 MPa, h =16,00 cm
o warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W h=4,00 cm
o warstwa $cieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej AC 11 S h=4,00cm

o Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw na odcinku w km 0+000,00 — 0+565,50

o warstwa odsaczajgca z piasku h =10,00 cm
o nawierzchnia z KLSM 0,31,5 mm h =20,00 cm

5.6. Technologia wykonania rob6t oraz elementy planu sytuacyjnego

Pierwszym etapem przebudowy jest wykonanie robét przygotowawczych (usuniecie humusu) oraz
ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopdw oraz dowiezieniu gruntu nasypowego pod pobocza
gruntowe oraz na skarpy nasypow.

Nastepnie na odcinkach w km 0+000,00 — 0+010,00 oraz w km 0+556,50- 0+566,50 nalezy
wykonac na catej szerokosci projektowanej jezdni warstwe odsaczajacq z piasku o grub. 10,00 cm. Na
odcinku od km 0+010,00 do km 0+556,50 nalezy, zgodnie z przekrojami poprzecznymi, powierzchnie
pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz pod pobocza z KLSM zniwelowa¢ lub uzupetni¢ kruszywem
naturalnym (piasek) w ilosci 84,39 m3 a nastepnie wyprofilowaé i zagescic.

Kolejnym etapem bedzie dowiezienie na caty przewidziany do przebudowy odcinek kruszywa
naturalnego (pospdtka zwirowa) o grubosci 16,00 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe w postaci
stabilizacji dowiezionego kruszywa cementem o grubo$ci 16,00 cm, szer. 4,24 m i wytrzymatosci Rm =
9,00 MPa. Na tak przygotowanej podbudowie zostanie wykonana warstwa wigzaca z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 4,00 cm i szerokosci 4,12 m. Kolejno zostanie wykonana
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci 4,00 cm i szeroko$ci 4,00 m.
Pomiedzy warstwami nalezy zastosowac skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci od
0,30 do 0,50 kg/m2 pozostatego asfaltu

Przy wykonywaniu poszczegoinych warstw konstrukcyjnych uwzgledniono obustronng odsadzke
0 szerokosSci wynoszacej 1,5 razy grubo$¢ warstwy wyzej lezacej w konstrukcji nawierzchni.

Potaczenie nawierzchni bitumicznej projektowanego odcinka drogi z nawierzchnig bitumiczng
istniejacej drogi gminnej nalezy uszczelni¢ masa zalewowa.

Na catym odcinku drogi planuje sie wykona¢ obustronne pobocza o szerokosci wynoszacej 0,75 m
kazde. Pobocza na szerokosci 0,50 cm zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15,00 cm a na kolejnych 25,00 cm zostang wykonane
pobocza gruntowe. Spadki poboczy nalezy wykona¢ wg przekroi konstrukcyjnych.
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W km 0+260,00 zlokalizowano mijanke poszerzong w stosunku do projektowanej jezdni o 1,00 m.

Zaplanowano rowniez wykonanie 8 zjazddéw o nawierzchni przedstawionej w tab. nr 1.

W km 0+533,00 planuje sie remont istniejacego przepustu betonowego. Nalezy wykonaé przepust
z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy @ 800 mm na fundamencie z pospétki 0 gruboci
h=20,00 cm. Dtugo$¢ przepustu wynosi 8,50 m, spadek podtuzny — min. 0,1 %. Planuje sie wykonanie
scianki wlotowe;j i wylotowej z prefabrykowanych elementéw wykonanych z betonu klasy min. C25/30.
Os$ przepustu krzyzuje sie z osig drogi pod katem 880. Styki rur nalezy zabezpieczy¢ paskami papy
szeroko$ci 20,00 cm przyklejonymi do rur lepikiem. Skarpe powyzej Scianek czotowych nalezy umocni¢
ptytami azurowymi typu ,Meba”.

Przedmiotowy odcinek drogi nalezy oznakowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Szczegotowy zakres i rodzaj robot zawarty jest w przedmiarze robdt i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, natomiast pozostate szczegdty konstrukcyjne przedstawione sg w czesci
rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

5.7.Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne jezdni, wykonania nasypdw (poboczy gruntowych) oraz zdjecia humusu.

5.8.0dwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej nie ulegnie zmianie (odwodnienie powierzchniowe) a jedynie zostanie
poprawione poprzez nadanie odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych nawierzchni i poboczy
celem odprowadzenia wody opadowej lub roztopowej na przylegte tereny.

6. Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem

e Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia
pod wzgledem zgodnoSci z przepisami poniewaz projektowana droga jest obiektem
budowlanym o prostej konstrukcii.

e Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na o Srodowisko /Dz.U. z 2010 nr213 poz. 1397z
pozniejszymi zmianami/ inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko. Projektowana przebudowa drogi powodowaé bedzie emisje spalin
zwigzanych z ruchem pojazdéw, co w chwili obecnej réwniez wystepuje. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej zmniejszy emisje spalin w stosunku do stanu istniejacego ze wzgledu
na eliminacje jazdy na niskich obrotach zwigzanych ze stanem i nierbwnoSciami istniejace;
nawierzchni.

e Nie przewiduje sie oddziatywania obiektu na sasiadujgce nieruchomos$ci. Oddziatywanie
projektowanego obiektu zamyka sie w cato$ci na dziatkach objetych inwestycja.
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7. Kolizje

Z uwagi na brak uzbrojenia podziemnego nie przewiduje sie kolizji, jednak prace budowlane a w
szczegodlnosci wykopy z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.

8. Uwagi
Po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy uporzadkowac (przywréci¢ do poprzedniego stanu).
9. Informacja na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z
pozn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzadzono ponizszqg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

e wykonanie warstwy wyréwnawczej z piasku,

e dowiezienie pospdtki zwirowe;j,

e profilowanie i zageszczenie podbudowy zwirowej,

e wykonanie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymato$ci Rm = 5,00 MPa,
e oczyszczenie i skropienie warstwy betonowej,

e oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej,

e wykonanie warstwy wigzacej,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e wykonanie poboczy oraz zjazddw z kruszywa tamanego oraz poboczy gruntowych,
e remont przepustu,

e ustawienie oznakowania pionowego.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wzdtuz przewidzianej do przebudowy drogi gminnej brak jest obiektéw budowlanych.
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lll. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e droga — wypadki drogowe,
e istniejace uzbrojenie terenu tj. urzadzenia podziemne energetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, sanitarne, deszczowe i gazowe, naziemne energetyczne.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zakres robot

Przewidywane zagrozenia

Czynnosci zapobiegajace
zagrozeniu

- roboty prowadzone pod ruchem
- mozliwo$¢ wypadku drogowego t].
najechania na pracownikow, sttuczki

- lokalne wygrodzenie
prowadzonych robot
- ubrania ochronne i ostrzegawcze

Roboty ziemne - hatas - stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu
- instruktaz pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot
- roboty prowadzone pod ruchem, - wygrodzenie rob6t
mozliwos¢ potracen, sttuczek, - instrukcja dla pracownikow przed
najechania przez uczestnikow ruchu | przystapieniem do robot
drogowego - wyznaczenie strefy zagrozenia
Roboty drogowe - otarcia , sttuczenia przy pracy koparko-tadowarki
- niebezpieczenstwo najechania - okulary ochronne, rekawice,
przez koparko-tadowarke stuchawki ochronne
- ciecie szlifierkq katowa lub pitg
elementow betonowych
- ciecie pitg do asfaltu
- roboty prowadzone pod ruchem, - wygrodzenie robot,
Roboty towarzyszace | Mozliwos¢ potracen, stiuczek, - instruktaz pracownikow przed

najechania przez uczestnikow ruchu
drogowego

przystapieniem do realizacji robot

V. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac na czas robot.
Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184

z dnia 6.06.1990 .
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e Zalgcznikiem do ww. ,Instrukcji®, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”

e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z21.06.1999r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych.

e Prawem o ruchu drogowym

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuie:

e instruktaz ogolny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje
osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktorych wystepujq duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne
osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajq szkoleniom nie rzadziej, niz co 6
lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug programdéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tre$ci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopow,
szczegllnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegding ostroznosS¢ przy robotach
ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow,
wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
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VI.. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz. U. RP

Zat. nr 220.

VIIl. Postepowanie w razie wystapienia zagrozenia:

Roboty ziemne

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sig¢ z

Roboty drogowe | apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczer korzysta sie z

Roboty towarzyszace | apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie

powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie ratunkowe.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH

URZADZEN TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.
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Il. CZESC KOSZTOWA

Przedmiar robét

Kosztorys ofertowy

Tabela zjazdow i skrzyzowan

Tabela objetosci robé6t ziemnych

Tabela objetosci warstwy wyréwnawczej z piasku

Tabela objetosci humusu

Tabele powierzchni poszczegdéinych elementéw nawierzchni oraz drogi
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)

Lp.

Podstawa
obmiaru

Wyszczegdlnienie robot

Jednostka
miary

llos¢ jedn.

2

3

4

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Plan syt.

Odtworzenie trasy i punktdw wysoko$ciowych w terenie
rowninnym dla robét liniowych w km 0+000,00 - 0+566,50

L =0,5665 km

km

0,5665

Tab. nr4

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubo$ci warstwy do 15,00 cm na odlegto$¢ do
30,00 m z uformowaniem i wyrdwnaniem skarp na nasypie
(umocnienie skarp przez humusowanie grub. 10.0 cm) w
km 0+000,00 - 0+566,50

V=296,861m3

96,81

Tab. nr 5g

Plantowanie reczne umocnionych humusem skarp i korony
nasypow w km 0+000,00 - 0+566,50

P = 968,06 m?

968,06

Tab.nr4

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubo$ci warstwy do 15,00 cm z wywiezieniem
nadmiaru humusu na odlegto$¢ do 1,00 km z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkfadzie w km
0+000,00 - 0+566,50

V=100,23 m3- 96,81 m3= 3,42 m?

3,42

Plan syt.

Rozebranie kompletnego przepustu z rur betonowych o
$red. 80,0 cm w km 0+533,00 i wywiezieniem gruzu z
terenu rozbidrki na odl. do 1 km

L=800m

8,50

ROBOTY ZIEMNE

Tab. nr2
Tab.nr3

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy w
gruncie kat. |-l (piasek, zwir) z transportem urobku na
warstwe wyréwnawcza na odlegtos¢ do 0,50 km z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na nasypie
(wykonanie warstwy wyrownawczej z piasku) w km
0+000,00 - 0+566,50

V=10275m3

m3

102,75
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Roboty ziemne polegajace na mechanicznym formowaniu i
zageszczaniu nasypéw z gruntéw kat. I-Il z pozyskaniem i

7 Tab.nr2 | transportem gruntu na odlegtosc 3,00 w km 0+000,00 - m? 207 54
0+566,50
V=297,54 m?
[} ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie tawy zwirowej pod przepust oraz $cianki
Plan syt. | oporowe, grub. warstwy po zageszczeniu 20,0 cm w km
8 Rys. konstr. 0+533,00 m3 0,33
Tab. nr1
V=(2,00szt x1,199mx 0,70 m x 0,20 m) = 0,33 m®
UtoZenie przepustu drogowego rurowego,
Plan syt. jednootworowego wykonanego z prefabrykowanych
9 | Rys. konstr. |elementow z betonu klasy C25/30 o srednicy 80,0 cm wraz m 8,50
Tab.nr1 |z izolacjg lepikiem w km 0+533,00
L=850m
Ustawienie prefabrykowanych $cianek czotowych ze
Plan syt. | skrzydetkami wykonanych z betonu klasy C25/30 dia
10 | Rys. konstr. | Przepustow o srednicy 80,0 cm wraz z izolacjq lepikiem w szt 2,00
Tab. nr1 km 0+533,00
2,00 szt.
Wykonanie zasypki przepustu kruszywem naturalnym,
Plan syt. | zageszczanym warstwami o grub. maks. 20,0 cm w km
11 | Rys. konstr. 0+533,00 m3 12,75
Tab. nr 1
V=850mx 1,50 m?=12,75m3
Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi azurowymi
Plan syt. | 60x40x8 typu "Meba" z wypetnieniem wolnych przestrzeni
12 | Rys. konstr. | humusem i obsianiem trawg, utozonych na podsypce m2 1,44
Tab.nr1 | piaskowej grub. 5,00 cm w km 0+533,00
P=6x060mx040m=144m?
v PODBUDOWA
Dowoz kruszywa naturalnego (piasek) na warstwe
13 | Tab.nr3 | Wyrownawcza w km 0+000,00 - 0+566,50 m? 84,39
V=28439m3
Profilowanie i zageszczenie warstwy wyrbwnawczej z
kruszywa naturalnego mechanicznie pod warstwy
14 PE- ”rg konstrukcyjne nawierzchni jezdni | poboczy z KLSM w km m 187.14
ab. nr '

0+000,00 - 0+566,50

V=102,75 m3+ 84,39 m®= 187,14 m3

-16 -




15

Tab. nr 5d

Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku mechanicznie
wraz z profilowaniem i zageszczeniem na catej szerokosci
drogi, grub. warstwy po zageszczeniu 10,0 cm w km
0+000,00 - 0+010,00 oraz w km 0+556,50 - 0+566,50

P=180,13 m?

180,13

16

Tab. nr 5¢

Dowoz kruszywa naturalnego (pospdtka zwirowa) do
stabilizacji cementem na catej szeroko$ci drogi, grub.
warstwy po zageszczeniu 16,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

P=242859 m?

2428,59

17

Tab. nr 5¢c

Profilowanie i zageszczenie podbudowy zwirowej
mechanicznie w km 0+000,00 - 0+566,50

P= 242859 m?

2428,59

18

Tab. nr 5¢c

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci Rm = 5,00 MPa, mieszarkg
bezposrednio w korycie drogi wraz z pielegnacjg na catej
szerokosci drogi, grub. warstwy po zageszczeniu 16,0 cm
w km 0+000,00 - 0+566,50

P=242859 m?

2428,59

NAWIERZCHNIA

19

Tab. nr 5b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy
betonowej emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci
0,50 kg/m2 w km 0+000,00 - 0+566,50

P=2360,61m?

2360,61

20

Tab. nr 5b

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe; -
warstwa wigzaca AC 16 W o szer. 4,12 cm i grub. warstwy
po zageszczeniu 4,0 cm w km 0+000,00 - 0+566,50

P=2360,61m?

2360,61

21

Tab. nr 5a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej
emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci 0,30 kg/m?2 w
km 0+000,00 - 0+566,50

P =2292,63 m?

2292,63

22

Tab. nr 5a

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe; -
warstwa $cieralna AC 11 S o szer. 4,00 i grub. warstwy po
zageszczeniu 4,0 cm w km 0+000,00 - 0+566,50

P = (jezdnia: 566,50 m x 4,00 m = 2260,00 m?) +
(poszerzenie przy mijance: 25,00 m?) + (poszerzenie na
wigczeniu: 1,63 m?) = 2 292,63 m?

m?2

2292,63
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Vi

POBOCZA | ZJAZDY

23

Tab. nr1

Profilowanie i zageszczenie podtoza mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw w gruntach
kategorii I-Il w km 0+000,00 - 0+566,50

P= 12504 m?

m2

125,04

24

Tab. nr1

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku mechanicznie
na catej szerokosci zjazdow wraz z profilowaniem i
zageszczeniem, grub. warstwy po zageszczeniu 10,0 cm w
km 0+000,00 - 0+566,50

P = 125,04 m?

m2

125,04

25

Tab. nr 1

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0 szer. zmiennej
wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 20,00 cm w km 0+000,00 - 0+566,50

P = 125,04 m?

125,04

26

Tab. nr 5e

Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,50 m
wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy po
zageszczeniu 15,0 cm w km 0+000,00 - 0+566,50

P=514,00 m?

514,00

27

Tab. nr 5f

Plantowanie obustronnych poboczy gruntowych (grunty
kat. I-I) w km 0+000,00 - 0+566,50

P=230,75m?

230,75

Vil

OZNAKOWANIE

28

Plan syt

Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych
0 $r. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dotow i ubiciem
warstwami w km: 0+000,00 — 0+566,50

szt.

11,00

29

Plan syt

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych Srednich z
blachy ocynkowanej, odblaskowej do gotowych stupkow w
km: 0+000,00 — 0+566,50

A-7-1,0szt., A-3-1,0szt., A-4-1,0szt, A-30 - 1,0 szt.,
B-33-4,0 szt., B-34- 2,0 szt., D-1-2,0 szt., D-42- 1,0
szt., D-43 - 1,0 szt.,, T-6f - 2,0 szt., T "Zmiana nawierzchni"
- 1,0 szt.,

szt.

17,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)

Lp.

Podstawa
wyceny

Wyszczegdlnienie robot

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Cena
jedn.

Wartos¢

2

3

4

5

6

7,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV: 45100000-8)

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
w terenie rdwninnym dla robét liniowych w km
0+000,00 - 0+566,50

km

0,5665

D-01.02.02
D-06.01.01

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubo$ci warstwy do
15,00 cm na odlegto$¢ do 30,00 m z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
nasypie (umocnienie skarp przez
humusowanie grub. 10.0 cm) w km 0+000,00 -
0+566,50

96,81

D-06.01.01

Plantowanie reczne umocnionych humusem
skarp i korony nasypéw w km 0+000,00 -
0+566,50

968,06

D-01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do
15,00 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu
na odlegtos¢ do 1,00 km z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkfadzie w km
0+000,00 - 0+566,50

3,42

D-01.02.04

Rozebranie kompletnego przepustu z rur
betonowych o $red. 80,0 ¢cm w km 0+533,00 1
wywiezieniem gruzu z terenu rozbiorki na odl.
do 1km

8,50

ROBOTY ZIEMNE (CPV:

45111000-8

)

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie -
wykopy w gruncie kat. I-l (piasek, zwir) z
transportem urobku na warstwe wyréwnawcza
na odlegtos¢ do 0,50 km z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na nasypie (wykonanie
warstwy wyréwnawczej z piasku) w km
0+000,00 - 0+566,50

102,75
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D-02.00.01
D-02.03.01
D-04.01.01

Roboty ziemne polegajace na mechanicznym
formowaniu i zageszczaniu nasypow z
gruntow kat. I-1l z pozyskaniem i transportem
gruntu na odlegtos¢ 3,00 w km 0+000,00 -
0+566,50

297,54

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEG (CPV:

45231000-5)

D-03.01.01

Wykonanie tawy zwirowej pod przepust oraz
$cianki oporowe, grub. warstwy po
zageszczeniu 20,0 cm w km 0+533,00

m3

0,33

D-03.01.01

UtoZenie przepustu drogowego rurowego,
jednootworowego wykonanego z
prefabrykowanych elementéw z betonu klasy
C25/30 o $rednicy 80,0 cm wraz z izolacjg
lepikiem w km 0+533,00

8,50

10

D-03.01.01

Ustawienie prefabrykowanych $cianek
czotowych ze skrzydetkami wykonanych z
betonu klasy C25/30 dla przepustow o
$rednicy 80,0 cm wraz z izolacjq lepikiem w
km 0+533,00

szt.

2,00

11

D-04.02.01

Wykonanie zasypki przepustu kruszywem
naturalnym, zageszczanym warstwami o grub.
maks. 20,0 cm w km 0+533,00

m3

12,75

12

D-06.01.06

Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x8 typu "Meba" z
wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i
obsianiem trawa, utozonych na podsypce
piaskowej grub. 5,00 cm w km 0+533,00

1,44

PODBUDOWA (CPV: 45233200-1)

13

D-04.02.01

Dowoz kruszywa naturalnego (piasek) na
warstwe wyréwnawczg w km 0+000,00 -
0+566,50

m3

84,39

14

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie warstwy
wyroéwnawczej z kruszywa naturalnego
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni i poboczy z KLSM w km
0+000,00 - 0+566,50

187,14
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D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem na catej szerokosci drogi,
grub. warstwy po zageszczeniu 10,0 cm w km
0+000,00 - 0+010,00 oraz w km 0+556,50 -
0+566,50

180,13

16

D-05.01.01

Dowoz kruszywa naturalnego (pospétka
zwirowa) do stabilizacji cementem na cate;
szeroko$ci drogi, grub. warstwy po
zageszczeniu 16,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

m2

2428,59

17

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podbudowy
zwirowej mechanicznie w km 0+000,00 -
0+566,50

2428,59

18

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci
Rm = 5,00 MPa, mieszarkq bezpo$rednio w
korycie drogi wraz z pielegnacjq na catej
szeroko$ci drogi, grub. warstwy po
zageszczeniu 16,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

m2

2428,59

NAWIERZCHNIA (CPV: 45233252-0)

19

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
podbudowy betonowej emulsjg asfaltowq
szybkorozpadowg w ilosci 0,50 kg/m2 w km
0+000,00 - 0+566,50

m?2

2360,61

20

D-05.03.05b

Wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej - warstwa wigzaca AC 16
W o szer. 4,12 cm i grub. warstwy po
zageszczeniu 4,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

2360,61

21

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg,
szybkorozpadowg w ilosci 0,30 kg/m2 w km
0+000,00 - 0+566,50

2292,63

22

D-05.03.05a

Wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej - warstwa $cieralna AC
11 S 0 szer. 4,00 i grub. warstwy po
zageszczeniu 4,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

2292,63

Vi

POBOCZA | ZJAZDY (CPV: 45233220-7)
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23

D-04.01.01

Profilowanie i  zageszczenie  podioza
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni zjazdow w gruntach kategorii |-l
w km 0+000,00 - 0+566,50

m?

125,04

24

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
mechanicznie na catej szeroko$ci zjazdow
wraz z profilowaniem i zageszczeniem, grub.
warstwy po zageszczeniu 10,0 cm w km
0+000,00 - 0+566,50

125,04

25

D-05.02.01

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kruszywa
tamanego  0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o szer. zmienngj wraz z
profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy
po zageszczeniu 20,00 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

125,04

26

D.06.03.01
D-05.02.01

Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa
tamanego  0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o szer. 050 m wraz z
profilowaniem i zageszczeniem, grub. warstwy
po zageszczeniu 15,0 cm w km 0+000,00 -
0+566,50

514,00

27

D.06.03.01
D-06.01.01

Plantowanie obustronnych poboczy
gruntowych (grunty kat. I-1l) w km 0+000,00 -
0+566,50

mZ

230,75

OZNAKOWANIE (CPV: 45233290-8)

28

D-07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla
znakow drogowych o $r. 50 mm z wykonaniem
i zasypaniem dotow i ubiciem warstwami w
km: 0+000,00 — 0+566,50

szt.

11,00

29

D-07.02.01

Przymocowanie tarcz znakdw drogowych
$rednich z blachy ocynkowanej, odblaskowej
do gotowych stupkéw w km: 0+000,00 —
0+566,50

szt.

17,00
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TABELA ZJAZDOW | SKRZYZOWAN

Tab. Nr Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)
. Szer. Szer. |Diugosé . .| Pow. Pobocza
Lp. | Pikietaz | Strona R?dzaj " haw, 2] W3 Promien naw. (.jo. Pobocza
nawierzchni L1 m] m] [m] (m?] odjecia [m]
[m] [m]
1 10+003,92| Lewa |KLSMO0/31,5| 8,00 5,00 1,98 3,00 11,99 6,00
2 |0+122,83| Lewa | KLSM0/31,5| 8,00 5,00 2,74 3,00 15,96 6,00
3 |0+126,82 | Prawa | KLSM 0/31,5| 8,00 5,00 3,54 3,00 19,68 6,00
4 |0+233,38 | Prawa | KLSM 0/31,5 | 8,00 5,00 2,19 3,00 13,14 6,00
5 |0+343,77 | Prawa | KLSM 0/31,5| 9,50 5,00 3,33 3,00 19,58 7,50
6 |0+406,76 | Prawa | KLSM 0/31,5| 8,00 5,00 4,09 3,00 22,61 6,00
7 [0+435,09| Lewa |KLSM0/31,5| 8,00 5,00 1,95 3,00 11,82 6,00
8 [0+559,20 | Lewa | KLSM0/31,5| 11,00 5,00 1,44 5,00 10,26 9,00
PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z KLSM 0/31,5 mm [m2]

Pobocza do odjecia [m]

125,04

52,50




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Tab. Nr2 Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)
POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,00 1,65 0,00
6,27 0,59 8,78 0,59 8,20
0+006,27 0,19 1,15 8,20
3,73 0,77 4,08 0,77 3, 30
0+010,00 0,23 1,03 11,50
31,94 11,81 19,51 11,81 7,70
0+041, 94 0,51 0,19 19,20
35,57 17,98 3,99 3,99 -14,00
0+077,51 0,50 0,04 5,20
48,89 37,40 1,34 1,34 -36,06
0+126, 40 1,03 0,02 -30, 86
46,96 39,73 1,89 1,89 -37,84
0+173,36 0,66 0,06 -68,70
42,97 21,66 2,07 2,07 -19,58
0+216,33 0,35 0,04 -88,28
30,17 10,14 5,82 5,82 -4,31
0+246, 50 0,32 0,35 -92, 60
1,00 0,37 0,39 0,37 0,03
0+247,50 0,41 0,44 -92,57
16,46 6,32 7,12 6,32 0,81
0+263,96 0,36 0,43 -91,76
8,54 3,05 3,83 3,05 0,78
0+272, 50 0,36 0,47 -90,98
1,00 0,35 0,42 0,35 0,07

0+273,50 0,34 0,36 -90,92




33,58 12,47 8,85 8,85 -3,62

0+307,08 0,40 0,16 -94,54
41,78 18,58 4,00 4,00 -14,58

0+348,86 0,49 0,03 -109,11
42,02 14,09 5,03 5,03 -9,05

0+390, 88 0,18 0,21 -118,17
46,76 19,61 5,43 5,43 -14,18

0+437, 64 0,66 0,02 -132,35
46,13 25,87 2,82 2,82 -23,05

0+483,77 0,47 0,10 -155,39
60,00 46,08 3,08 3,08 -43,00

0+543,77 1,07 0,00 -198,39
12,73 8,61 3,89 3,89 -4,72

0+556, 50 0,28 0,61 -203,11
10,00 2,06 10,38 2,06 8,32

0+566,50 0,13 1,46 -194,79

RAZEM 297,54 102,75 73,55

Nadmiar NASYP 297,54 m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Caly material z wykopow (102,75 m3 - piasek, zZwir) zostanie wykorzystany do wykonania warstwy
wyrownawczej z piasku 1 jego wykorzystanie zestawiono w tabeli nr 3.

UWAGA! Objetosci nasypow (warstwa wyrownawcza z piasku) bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni
oraz pod poboczami z KESM 0/31,5mm zestawiono w tabeli nr 3.
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TABELA OBJETOSCI WARSTWY WYROWNAWCZEJ Z PIASKU

Tab.Nr3 Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
W. WYR. PIAS. [m2] [m] W .WYR. PIAS.[m3] [m3]

0+000, 0 0,00 0,00
6,27 0,21

0+006, 2 0,07 0,21
3,73 0,24

04010, 0 0,06 0,44
31,94 5,34

0+041,9 0,27 5,78
35,57 14,49

0+077,5 0,54 20,28
48,89 25,11

0+126, 4 0,49 45,38
46,96 16,60

0+173,3 0,22 61,98
42,97 8,77

04216, 3 0,19 70,75
30,17 3,52

0+246,5 0,04 74,26
1,00 0,11

04+247,5 0,17 74,37
16,46 3,39

0+263,9 0,24 77,76
8,54 1,93

04272,5 0,21 79,69
1,00 0,14

0+273,5 0,07 79,83




0+307,0

0+348, 8

0+390,8

0+437,6

0+483,7

0+543,7

0+556,5

0+566,5

33,58 5,07

84,89

41,78 10,45
95, 34

42,02 9,61
104,95

46,76 20,64
125,59

46,13 24,17
149,77

60,00 31,33
181,10

12,73 5,14
186,24

10,00 0,90
187,14
Wykopy z tabeli nr 2 = - 102,75
W. WYR. Z PIASKU[m3] = 84,39
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TABELA OBJETOSCI HUMUSU

Tab. Nr4 Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGZOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000,00 0,00 0,00
6,27 0,47 0,29

0+006,27 0,15 0,09
3,73 0,54 0,36

0+010,00 0,14 0,10
31,94 4,31 3,77

0+041,94 0,13 0,13
35,57 4,78 4,87

0+077,51 0,14 0,14
48,89 7,88 9,83

0+126,40 0,18 0,26
46,96 9,37 11,27

0+173,36 0,21 0,22
42,97 4,61 9,51

0+216,33 0,00 0,22
30,17 2,60 5,04

0+246,50 0,17 0,11
1,00 0,17 0,13

0+247,50 0,17 0,14
16,46 2,77 2,09

0+263,96 0,16 0,11
8,54 1,36 0,99

0+272,50 0,15 0,12
1,00 0,15 0,11

0+273,50 0,15 0,10
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33,58 2,59 4,33

0+307,08 0,00 0,16

41,78 3,22 6,76
0+348,86 0,15 0,16

42,02 8,15 6,83
0+390,88 0,23 0,16

46,76 10,63 8,26
0+437,64 0,22 0,19

46,13 11,35 8,02
0+483,77 0,27 0,16

60,00 21,53 11,39
0+543,77 0,45 0,22

12,73 2,84 2,15
0+556,50 0,00 0,12

10,00 0,91 0,80
0+566,50 0,18 0,05

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 100,23 PROJEKTOWANY|[m3] = 96,81
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TABELE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW NAWIERZCHNI ORAZ DROGI

Tab. Nr Przebudowa drogi gminnej Krasniewo - Strzeszewo nr 301068W (dz. 54/3 Krasniewo)
TABELA 5a Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, h = 4,00 cm
PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000, 00 4,20 0,00
6,27 25,71

0+006,27 4,00 25,71
3,73 14,92

0+010, 00 4,00 40,63
31,94 127,76

0+041, 94 4,00 168,39
35,57 142,28

0+077,51 4,00 310,67
48,89 195,56

0+126, 40 4,00 506,23
46,96 187,84

0+173, 36 4,00 694,07
42,97 171,88

0+216, 33 4,00 865,95
30,17 120, 68

0+246, 50 4,00 986, 63
1,00 4,50

04247, 50 5,00 991,13
16,46 82,30

0+263, 96 5,00 1073, 43
8,54 42,70
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0+272,50 5,00 1116,13

1,00 4,50

0+273,50 4,00 1120, 63
33,58 134,32

0+307,08 4,00 1254, 95
41,78 167,12

0+348,86 4,00 1422,07
42,02 168,08

0+390, 88 4,00 1590, 15
46,76 187,04

0+437, 64 4,00 1777,19
46,13 184,52

0+483,77 4,00 1961, 71
60,00 240,00

0+543,77 4,00 2201,71
12,73 50,92

0+556, 50 4,00 2252,63
10,00 40,00

0+566,50 4,00 2292,63

PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSE POWIERZCHNIA BILANS
[mb] [m] [m] [m2] [m2]
0+000, 00 4,32 0,00

6,27 26,46
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0+006,27

0+010,00

0+041, 94

0+077,51

0+126,40

0+173,36

0+216,33

0+246,50

0+247,50

0+263, 96

0+272,50

0+273,50

0+307,08

0+348,86

0+390, 88

0+437, 64

0+483,77

31,94

35,57

48,89

46,96

42,97

30,17

41,78

42,02

46,76

46,13

15,37

131,59

146,55

201,43

193,48

177,04

124,30

172,13

173,12

192,65

190,06

26,46

41,83

173,42

319,97

521,40

714,87

891,91

1016,21

1020,83

1105,10

1148,83

1153,45

1291, 80

1463, 93

1637,05

1829,70

2019,76
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0+543,77

0+556, 50

0+566, 50

60,00 247,20
4,12

12,73 52,45
4,12

10,00 41,20
4,12

Stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymatosci

Rm = 5,00 MPa,

PIKIETAZ
[mb]

0+000, 00

0+006,27

0+010,00

0+041, 94

0+077,51

0+126,40

0+173,36

0+216,33

SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
[m] [m] [m2]
4,44
6,27 27,21

4,24
3,73 15,82

4,24
31,94 135,43

4,24
35,57 150,82

4,24
48,89 207,29

4,24
46,96 199,11

4,24
42,97 182,19

4,24

27,21

43,03

178,45

329,27

536,56

735,67

917,87
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0+246,50 4,24 1045, 79
1,00 4,74

04247, 50 5,24 1050, 53
16,46 86,25

0+263,96 5,24 1136,78
8,54 44,75

04272, 50 5,24 1181,53
1,00 4,74

0+273,50 4,24 1186,27
33,58 142,38

0+307,08 4,24 1328, 65
41,78 177,15

0+348,86 4,24 1505, 79
42,02 178,16

0+390, 88 4,24 1683, 96
46,76 198,26

0+437, 64 4,24 1882,22
46,13 195,59

0+483,77 4,24 2077,81
60,00 254,40

0+543,77 4,24 2332,21
12,73 53,98

0+556, 50 4,24 2386,19
10,00 42,40

04566, 50 4,24 2428,59

SUMA [m2] = 2 428,59
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PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA BILANS

[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000, 00 4,44 0,00
6,27 27,21

0+006,27 4,24 27,21
3,73 15,82

0+010,00 4,24 43,03
31, 94 67,71

0+041, 94 0,00 110, 74
35,57 0,00

0+077,51 0,00 110, 74
48,89 0,00

0+126, 40 0,00 110, 74
46,96 0,00

0+173, 36 0,00 110,74
42,97 0,00

0+216, 33 0,00 110, 74
30,17 0,00

0+246,50 0,00 110,74
1,00 0,00

0+247,50 0,00 110, 74
16,46 0,00

0+263, 96 0,00 110,74
8,54 0,00

0+272,50 0,00 110,74
1,00 0,00

0+273,50 0,00 110,74




33,58 0,00

0+307,08 0,00 110,74
41,78 0,00

0+348,86 0,00 110,74
42,02 0,00

0+390, 88 0,00 110,74
46,76 0,00

0+437, 064 0,00 110,74
46,13 0,00

0+483,77 0,00 110,74
60,00 0,00

0+543,77 0,00 110,74
12,73 26,99

0+556, 50 4,24 137,73
10,00 42,40

0+566, 50 4,24 180,13

SUMA [m2] = 180,13

PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGLOSC POWIERZCHNIA
[mb] [m] [m2] BILANS [m2]
04000, 00 1,00 0,00
6,27 6,27
0+006,27 1,00 6,27
3,73 3,73

-36-



0+010,00

0+041, 94

0+077,51

0+126,40

0+173, 36

0+216, 33

0+246,50

0+247,50

0+263, 96

0+272,50

0+273,50

0+307,08

0+348, 86

0+390, 88

0+437, 64

31,94

35,57

48,89

46,96

42,97

33,58

41,78

42,02

46,76

46,13

31,94

35,57

48,89

46,96

42,97

33,58

41,78

42,02

46,76

46,13

10,00

41,94

77,51

126,40

173,36

216,33

246,50

247,50

263,96

272,50

273,50

307,08

348,86

390,88

437, 64
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0+483,77

0+543,77

0+556, 50

0+566,50

0+000,00

0+006,27

0+010,00

0+041,94

0+077,51

0+126,40

[m]

60,00

12,73

10,00

ODLEGEOSE
[m]

60,00

12,73

10,00

Zjazdy (tabela nr 1) = - 52,50

POWIERZCHNIA
[m2]
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0+173, 36

0+216, 33

0+246,50

0+247,50

0+263, 96

0+272,50

0+273,50

0+307,08

0+348,86

0+390, 88

0+437, 64

0+483,77

0+543,77

0+556, 50

0+566, 50

46,96

42,97

30,17

33,58

41,78

42,02

46,76

46,13

60,00

12,73

10,00

23,48

21,49

15,09

16,79

20,89

21,01

23,38

23,07

30,00

(tabela nr 1)

86,68

108,17

123,25

123,75

131,98

136,25

136,75

153,54

174,43

195, 44

218,82

241,89

271,89

278,25

283,25

52,50




PIKIETAZ SZEROKOSC ODLEGEOSC POWIERZCHNIA BILANS

[mb] [m] [m] [m2] [m2]

0+000, 00 0,03 0,00
6,27 2,90

0+006,27 0,90 2,90
3,73 3,62

0+010,00 1,05 6,52
31,94 37,74

0+041, 94 1,32 44,26
35,57 48,67

0+077,51 1,42 92,93
48,89 98,29

0+126,40 2,60 191,22
46,96 112,71

0+173, 36 2,20 303,92
42,97 95,13

0+216, 33 2,23 399,06
30,17 50,45

0+246,50 1,11 449,51
1,00 1,26

0+247,50 1,42 450,77




0+263, 96

0+272,50

0+273,50

0+307,08

0+348,86

0+390, 88

0+437, 64

0+483,77

0+543,77

0+556, 50

0+566, 50

Uwaga! Objetos¢ humusu jest juz uwzgledniona w tabeli nr 4.

41,78

42,02

46,76

46,13

60,00

12,73

10,00

43,33

67,58

68,34

82,62

80,17

113,93

471,65

481,51

482,58

525,92

593,50

661,84

744,46

824,63

938,56
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - rys.nr1 - skala 1:10000

2. Projekt zagospodarowania terenu  -rys. nr2.1.,2.2. - skala 1:500

3. Przekroje konstrukcyjne -rys.nr3.1,,3.2. - skala 1:100

4. Przekréj podtuzny -rys.nrd1.,4.2. - skala 1:100:1000
5. Przekroje charakterystyczne -rys.nr5.1.-5.2. - skala 1:100






