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PROJEKT BUDOWLANY

S o——

URZAD WOJEWODZKI Ciechantw, dnia.1986403,13 19 _r.
W CIECHANOWIE .

Mr ewidencyiny .Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodsielnej funkcil technicsnej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 uat. 5 {1 art. 57 uast. 3 ustawy 2 dnia 24 potdziernika
A874r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycla 229) oraz §

§-R-ustel. Ptel, . §. 5 ust.1 DREaly § 75 § 13 ust.1 pktel lit.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie [Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM
e Obywatel ... Miroslaw. Andrzej KONCA _——

urodzonyla) dniq.....1%.lutego 1958r, w Piofsku . -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnef funkcii
et bt mﬂm‘@t_ﬂmgg_"}gtruﬁﬂgu budowy i robdt
w specialnoscl ——insbalacy jnominkyieryined . .
Obywatel .. Mirpslaw Andrzej KONCA .

jest upowainiony: w gzakresie instalacji elektrycznych:

1. lUo sporzadrania projektdw instalacjli elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementdw instalacjl oraz ocenianiam i badanis stami tech-

nioznego w zakresie Iinstalacjl elektryocznych,




PROJEKT BUDOWLANY

POLSEA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerge werytkacypiys

MAZ-AH ?-P35-BEE =

Pan MIROSLAW ANDRZE) KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLOMNSK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosel cywilng].

Miniejsze radwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2019-01-04 reku przen

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej 12by Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 estawy 2 @nia 1B wrzednia 2000 r. o podpisie elektronicomym (e, U. 2001 N 130 poz. 1850 dane w pedtaci
elekiranicine] opatraone bezpisctnysn podpien elektronicemgm werdibowanym prey poemocy widnego kwaliliowanego certyfikaty sy
rdwnowadne pod wiglhedem skstkde prsmych dok ORATT 20T Eod) | wiasnorgranymi. |

* wenglikacy popr 4ol danych w i dcreniu maing drd ra pomorg numeny wendikatyesgo dblwisdeertaa na
srronis Palikiej 12ty Indynierdw Budownictwa wew . plib.ceg.pl leb koniabiujge sig @ Blurem wiairiwe| Carggowe| lehy Indymisrdw
Badnwnictws
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20 Prawa Budowlanego os$wiadczam iz
Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej

OBIEKT: Budynek garazu OSP
ADRES OBIEKTU dziatka nr ewid. 219 w Uniecku gm. Racigz

INWESTOR Gmina Raciagz, Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Instalacje elektryczne:

Projektant mgr inz. Konca Mirostaw upr. CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

kwiecien 2019
;o2 Mirostaw Koncd
mgr inz. ..'dm’.r:. Knea,
Projektant Braniy Elektrycine]
Upr. Cie 13/86 MHEFIEF?EEGEHE
Pt = el 601 708 638
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Czesé opisowa

DANE OGOLNE

Dane Inwestora

Gmina Racigz
ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

Dane obiektu

Budynek zlokalizowany na dziatce nr ewid. 219 w Uniecku gm. Racigz.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy ze

zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych na przychodnie specjalistyczng.

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna i inwentaryzacja do celéw projektowych

- Projekt architektoniczny budynku

Podstawa prawna

1.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$¢ I: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i fgczeniowymi.



10. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

11. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

12. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

13. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

14. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.

15. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

16. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

18. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

19. PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe.

20. PN-EN-45014:1993 Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

22. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002

nr 75); ( z po6zniejszymi zmianami)

23. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);



24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terené (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

Bilans Mocy

Bilans Mocy
na dziatce nr ewid. 219 w Uniecku gm. Raciaz

Odbiornik Moc llogé zains't\g(l)gwana Kj cos fi Prad =
jednostkowa Pz obliczeniowy
Lp
\ [kW] \ [kW] \ [kW] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
v?ixfé'tfgfe 0,20 1,00 1,00 0,9 | 090 | 085
Ogrzewanie 8,50 1,00 8,50 0,70 5,95 1,00
Zespoly gniazd 9,00 | 200 | 1800 | 040 | 7,20 | 1,00
Obwody gniazd 2,50 1,00 2,50 0,10 0,25 1,00
Terma 200 | 1,00 | 200 | 080 | 1,60 | 2,00
1 Razem cze$éé stugowa 32,00 0,50 15,90 0,95 24,19

Moc zainstalowana Pz 32,00 kw
Moc szczytowa Ps 15,90 kw
Zabezpieczenie 32A topikwe D02

Cos fi naturalny 0.93

Projekt spetnia wymagania polskiego Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Instalacje elektryczne
Zasilenie Instalacji

Zasilanie projektowanej instalacji z istniejgcej tablicy licznikowej zlokalizowanej w budynku
OSP . Ze tablicy w budynku istniejgcym zabudowac zabezpieczenie D63A z z
bezpiecznikami 2xD02 32A i wyprowadzi¢ nowy wlz kablem YKY 5*10 p/t w rurach RL 47 do
rozdzielni gtéwnej RG.

Rozdzielnie gtbwna RG

Rozdzielnia gtdbwna RG zaprojektowana zostata w obudowie blaszanej , projektowana
indywidualnie, IP 43, wykonana w standardzie Prisma Pack firmy Schneider Electric.

W szafach zainstalowac listwy zaciskowe w nastepujacej konfiguracji

Lz listwa obejsciowa zasilajgca urzadzenia

LN — listwa zerowa



LPE —listwa ochronna

Na drzwiach zewnetrznych szaf umiesci¢ od wewngtrz schemat jednokreskowy.

Rozprowadzenie Instalacji
Gtéwne ciggi przewodéw prowadzone bedg podtynkowo. Instalacje wykona¢ przewodami

YDY , YKY z przewodem ochronnym PE o przekrojach odpowiednich do obcigzen
wynikajgcych z bilansu i kart technologicznych poszczegdlnych urzadzen.

Przy przejsciach tras kablowych przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac¢ zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60

lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia. Przy przejsciach
ciggdw instalacji przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac przegrody pozarowe

z zaprawy atestowanej np. Knauf Fireboard 71802000 .

Obwody zabezpieczone sg przed skutkami przecigzen i zwar¢ oraz doziemien. Przekroje

sg dostosowany do obcigzalnoéci dtugotrwatej i dopuszczalnej temperatury pracy.
Zastosowano kable ziemne z zytami miedzianymi typu YKXs zgodnie z IEC 60332-1 .

Instalacja oswietleniowa , gniazd wtyczkowych
Instalacja oswietlenia oprawami wykonana ma by¢ ze wzgledu na stopieh ochrony przed

przedostawaniem si¢ zanieczyszczen statych oraz wody zgodnie z PN-83/E-06305.02,

w sposo6b zabezpieczajacy przed efektem “ol$nienia” poprzez odpowiednio dobrane rastry
zaleznie od rodzaju pomieszczen i mocy opraw. Typy opraw podano w kartach obliczen
os$wietlenia. Dopuszcza sie zastosowane opraw zamiennych po akceptacji Biura projektow
i inwestora.

Natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1 2012, pomiar

na wysokosci 0,8 m. nad posadzka.

Pomieszczenia socjalne -200Ix
Sanitariaty -200Ix
Pomieszczenia garazu (mozliwos¢ drobnych napraw) -300Ix

Oprawy w pomieszczeniach oprawami swietlbwkowymi zgodnie opisami na rysunkach.
Instalacje oswietlenia bezpieczenstwa wykonaé w oparciu o oprawy swietldwkowe

z inwerterami dwugodzinnymi. Oprawy ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi,

w ciggach komunikacyjnych.

Sterowanie oswietleniem przyciskami zgodnie z podziatem funkcjonalnym pomieszczen .

Oswietlenie _awaryjne
Oswietlenie awaryjne

Rodzaje opraw (moce) podano na rysunkach.



Instalacje oswietlenia bezpieczenstwa wykonaé w oparciu o oprawy LED z czasem pracy 1h
IP 65. Nalezy zapewnienie o$wietlenie bezpieczenstwa w wysokosci :

-na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix

- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie urzgdzen pozarowych. 5 Ix

-w pozostatych obszarach min. 0,5Ix

Potaczenia wyréwnawcze
W budynku projektuje sie utozenie instalacji potgczen wyrownawczych. W celu wyréwnania

potencjatéw nalezy wykona¢ w budynku potgczenia wyrownawcze. Szyne potgczy¢

z uziomem instalacji odgromowej oraz przewodem PEN w ztgczu wytgcznikowym. Do szyny
wyréwnawczej nalezy za pomocg ztgcz skrecanych potgczy¢ wszystkie metalowe piony
instalacji sanitarnych oraz obudowe tablicy RG. W sanitariatach wykona¢ potgczenia
wyrownawcze lokalne, drutem DCu fi 4. Drut uktada¢ pod tynkiem przytgczajgc go

do urzgdzen za pomoca ztgcz skrecanych lub obejm .

I nstalacia odgromowa
Projekt opracowano na podstawie obowigzujgcej normy PN-EN 62305 1-4. Klasa ochrony IlI

poziom .
Dla projektowanej instalacji w celu zmniejszenia prawdopodobienstwa wystgpienia szkody
zaprojektowano rozmieszczenie przewodow odprowadzajgcych i zwodoéw poziomych tak , aby
do rozptywu pradu udarowego w ziemi

Istniato kilka réwnolegtych drég prgdowych

Dtugos¢ drég prgdowych byta jak najmniejsza

Potaczenia wyréwnawcze z przewodzgcymi czesciami obiektu byty wykonane w

sposéb metaliczny i pewny(zaciski srubowe , spawanie)

W siatce zwoddéw poziomych zapewniono odptyw prgdu udarowego co najmniej

dwoma torami

W instalacji zastosowano wykorzystanie pokrycia dachowego jako zwodéw poziomych
Jako podstawowe uziemienie wykona¢ uziom otokowy . Uziom obiektu wykonaé¢
ptaskownikiem Fe-Zn 30x4mm. Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce z dachowej
instalacji odgromowej) nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach RLH drutem stalowym oc. 8
mm2 . Wszystkie potgczenia spawane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z PN-EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych oraz z
zatgczonymi rysunkami .
Zigcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych AH2 lub podobnych w opasce
budynku
Wymagana wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 (1 . W przypadku nie
uzyskania tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podtgczajgc je do

wykonanego uziomu fundamentowego . Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé jako
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spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym . Ponadto zaprojektowane uziemienie potgczyé
Z uziemieniem wyréwnawczym obiektu

Przewody odprowadzajgce wykona¢ wykorzystujgc zbrojenie stupow konstrukcyjnych budynku
lub podtynkowo w rurach niepalnych .

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ metryke urzgdzenia odgromowego .

Uwagi ogéine
W miejscach przejs¢ tras kablowych przez Sciany i stropy bedgce elementami oddzielenia

przeciwpozarowego przepusty na trasy kablowe w powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E I) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie wymienionych
wyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przy wykonaniu instalacji niskoprgdowych i alarmowych dopuszcza sie wykonanie w oparciu
o0 istniejgcg oferte handlowg stosujgc urzgdzenia o jakosci nie nizszej niz wydane w projekcie.

-Sie¢ zasilajgca i wiz uktad sieci TN-C-S.

-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w RG

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczehstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem do wykonywania
robot i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowaé¢ przebieg instalacji z instalacjami
sanitarnymi i rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych, zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E —

60364/701 oraz odlegtosci od instalacji gazowej.

-W calym budynku instalowa¢ osprzet tego samego typu , zardbwno osprzet instalacji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych Zaleca sie stosowanie osprzetu w ramkach

wielokrotnych .

-rozprowadzenie przewodow wykona¢ zgodnie z Prenormg SEP -—E-0002- Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych — podstawy planowania rozdziat 5

mer ini. Mirostaw Konca
Projektant Bran/y Elektrycznej
Upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02
tel. 601 708 638
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