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Wymiana grzejnika i wkucie instalacji w ścianę
12 żeber ALU - biały, wys. 50cm

Wymiana skrzynki rozdzielnicy podtynkowej

Wymiana skrzynki rozdzielnicy podtynkowej

Szlifowanie podłogi lastryko, polerowanie, impregnowanie, malowanie

Szlifowanie podłogi lastryko, polerowanie, impregnowanie, malowanie

Wydzielenia kablin
systemowe - konstr.
lekka

Oprawy do wymiany

Skucie schodków i wykonanie rampy z jednoczesnym odzyskaniem starych płytek podłogowych

Czyszczenie i malowanie poręczy i balustrad

Zwiększenie wysokości kraty wejściowej na schody o 30cm, czyszczenie i malowanie Wykuć otwór

Zamurować

Wymiana parapetuZamurować

Pomieszczenie porządkowe - nalezy doprowadzić kanalizację i wode z sąsiedniego pomieszczenia, ściany wyłożyć glazurą

Pokój socjalny

RozbiórkaRozbiórka

Oprawy do wymiany

Oprawy do wymiany

Oprawy do wymiany

Oprawy do wymiany

Oprawy do wymiany

Wydzielenia kablin systemowe - konstr. lekka

Oprawy do wymiany

Oprawy do wykonania
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Informatyk
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Kasa
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Wójt
Nr 14

Sekretariat
Nr 14

Sekretarz
Nr 14
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Nr 11
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Stary układ pomieszczeń

Stary układ pomieszczeń

Uwaga! Drzwi pełne lub z przeszkleniem  z płyty
pełnej w okleinie wybranej przez inwestora
Szerokość skrzydeł dostosować do typoszeregu
drzwi, zawsze zaokrąglając w górę.
Szerokość korytarzy po wykonaniu obudowy nie
mniej niż 120cm.
Obudowa korytarzy z materiałów (niezapalnych,
nieodpadających i niekapiących w klasie EI 15.
Wymienić wszystkie oprawy elektryczne, gniazdka,
oraz przełączniki.
Istniejące instalacje natynkowe na klatkach
schodowych, zabezpieczyć odpowiednio przed
wykonaniem obudowy.

Schody
A: 9,5 m2

Kamień
H: 303 cm

Korytarz
A: 39,9 m2

Kamień
H: 303 cm

Archiwum
A: 2 m2

Terakota
H: 303 cm

Sanitariaty
A: 4,9 m2

Terakota
H: 303 cm

Pokój śniadań
A: 7,3 m2

Terakota
H: 303 cm

Pokój porządkowy
A: 2,2 m2

Terakota
H: 303 cm
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