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.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek administracyjny w Racigzu przy ul. Kilinskiego 2 zlokalizowany jest
na dziatce nr ew. 1212/3.

Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej — murowanej. Sciany budynku ocieplone. Dach ocieplony,
o konstrukcji drewnianej krokwiowo ptatwiowej, pokrycie blachodachdéwka, rynny
i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod. — kan., instalacje C.O.,

instalacje elektryczna.

Program uzytkowy

Budynek obecnie petni funkcje urzedu Gminy Racigz.

Ukfad funkcjonalny budynku po adaptacji pozostaje bez zmian.

Dane obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Poniewaz inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
oddziatywaC na Srodowisko, szczegotowe okreslenie wptywu inwestycji na
srodowisko okresla nie wymaga szczegdétowego badania. StwierdziC nalezy, ze
obszar oddziatywania inwestycji oddziatuje na sgsiednig dziatke nr. 1212/7, gdyz
budynek zlokalizowany jest bezpos$rednio na granicy tej dziatki dolegajgc
bezposrednio do budynku sgsiedniego. Przedmiotowy budynek sgsiaduje
bezposrednio z budynkiem Urzedu Gminy Miasta Racigza, ktory jest réwniez
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1212/3.

Dziatka posiada niezbedne media stuzgce w znacznym stopniu zmniejszeniu

oddziatywania na srodowisko:



. Scieki socjalno bytowe zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej

. Wody opadowe =z terendéw utwardzonych zostang odprowadzone
bezposrednio do gruntu w obrebie dziatki inwestora — bez zmian

. Woda do celow sanitarnych i bytowych oraz produkcyjna bedzie wykorzystana

z sieci wodociggowe;j - bez zmian

. Z uwagi na projektowany sposoéb posadowienia budynku na fundamentach

bezposrednich nie wystgpi oddziatywanie na wody podziemne.

. Przyjete rozwigzania ekonomiczno-ekologiczne w znacznym stopniu niwelujg

wptyw oddziatywania na srodowisko przyrodnicze:

Kottownia — ciepto miejskie

Wentylacja grawitacyjna

. Na terenie ww. dziatki przewiduje sie emisje hatasu okreslong przepisami
prawa.

. Nie przewiduje sie emisji wibracji, promieniowania ani wptywu na istniejgcy

drzewostan.

0Ogolny stan techniczny budynku okresla sie jako dobry.




Wizualizacja projektowanych prac remontowych obiektu:

Koncepcja nr 1







Koncepcja nr 2

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia przez inwestora
wizualizacji ostatecznej ciggéw komunikacyjnych z uwzglednieniem wybranej przez
inwestora kolorystyki i wielko$ci ptyt.



Il. OPIS TECHNICZNY - ZAKRES MODERNIZACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od zleceniodawcy

- koncepcja architektoniczna inwestora

2. DANE OGOLNE PROJEKTU:
Nie badano stanu podtoza gruntowego z uwagi na fakt iz zakres modernizacji
nie zwieksza obcigzeh na fundament i grunt oraz nie zmienia sie schematu

statecznego budynku.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH — ZGODNY Z ,PFU”
ZAMAWIAJACEGO

Zakres remontu obejmowat bedzie wykonanie nastepujgcych robdt :

- branza budowlana :

- rozbiorka scianek dziatowych w istniejgcych tazienkach na kondygnacji drugiej oraz

przebudowa jednej z tazienek na pokdj socjalny,

- demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych w projektowanych pomieszczeniach

archiwum oraz tazienek,

- montaz nowych urzgdzen sanitarnych,

- systemowe wydzielenie kabin w fazienkach na parterze i pietrze,

- wykucie z muréw oscieznicy stalowej oraz montaz nowych drzwi aluminiowych

dwuskrzydtowych oszklonych w pomieszczeniu ,Sali konferencyjnej” na pietrze.



- wymiana skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jednodzielnych petnych,
- wykonanie zadaszenie nad wejsciem z blachodachéwki na konstrukcji drewniane;.
(wode odprowadzi¢ rurg spustowg dn 50 - przebudowac istniejgcg rure spustowg

kolidujgcag z projektowanym zadaszeniem),

- szlifowanie podtogi lastryko, polerowanie, impregnowanie (komunikacja i klatka

schodowa)

- rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek oraz rozebranie posadzki z ptytek na

zaprawie cementowo wapiennej

- wykucie otworow w Scianach oraz stropach pod nowe odcinki instalacji sanitarnych,

- wykucie otworu drzwiowego do projektowanego pokoju socjalnego,

- zamurowanie 2 otworéw drzwiowych na drugiej kondygnacji,

- skucie schodkéw na korytarzu kondygnacji drugiej oraz wykonanie rampy

z jednoczesnym odzyskiem starych ptytek podtogowych,

- przygotowanie podtoza poprzez uzupetnienie ubytkdw w tynku zwyktym

wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,

- wykonanie tynkéw (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych o grubosci 3 mm

z gipsu szpachlowego, na klatce schodowe;j

- wykonanie glazury w pokoju socjalnym,

- wykonanie warstw wyrownujgcych i wygtadzajgcych z zaprawy samopoziomujgce;j,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi scian oraz sufitow klatki schodowe;j



- obudowanie scian pitytami HPL na rusztach metalowych pojedynczych,

jednowarstwowych na ciggach komunikacyjnych (wymég El 15)

- wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
wiokien mineralnych na ciggach komunikacyjnych (wymoég ElI 15 + warunek
nieodpadajgce niekapigce),

- czyszczenie poreczy i balustrad oraz ich malowanie farbg olejng,

- wyposazenie meblowe pokoju socjalnego

- branza elektryczna (gfowne ciagi instalacji elektrycznej pozostaja istniejgce):

- montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o 4 wylotach na

przewody o przekroju do 2.5 mm2 — mocowanych bez srubowo,

- przygotowanie podtoza pod oprawy oSwietleniowe zawieszane

nakotkachwstrzeliwanych na podtozu betonowym,

- montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych2-biegunowych,

- montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych natynkowych

jednobiegunowych,

- montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych,

- W pomieszczeniach sanitarnych wymiana opraw swietldbwkowych z blachy stalowej

z kloszem z tworzywa sztucznego,

- montaz wentylatora kanatowego Dn100 o wydajnosci 93m2/h wyposazonego we

wylgcznik czasowy oraz higrostat,

- montaz lampy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu przy wykonanym zadaszeniu



- wymiana skrzynek rozdzielnic na korytarzach.

- wykonanie nowej instalacji w pokoju socjalnym.

- branza sanitarna :

- wykonanie rurociggow instalacji c.o.

- wykonanie rurociggow instalacji kanalizacyjnej z rur PVC o $rednicy 50 mm,

- wymiana grzejnikdéw stalowych zeliwnych na aluminiowe oraz wkucie instalacji

zasilajgcej grzejniki

- montaz nowej armatury sanitarnej

UWAGA! Szczegdétowy opis prac do wykonania zawarto rowniez na czesci
rysunkowej oraz przedmiarach roboét. Dlatego tez powyzszy opis robét do

wykonania nalezy czyta¢ razem z cz. rysunkowa i przedmiarami.

4. INFORMACJA BIOZ

e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji budowy

Projektuje sie remont istniejgcego budynku Urzedu Gminy Racigz wg nastepujgcej
kolejnosci:
*  Woykonanie prac rozbiérkowych (scianki dziatowe, urzgdzenia sanitarne, stare
tynki, oscieznice drzwi),
* Woykonanie prac murarskich oraz wykucie otworéw pod instalacje
* Wykonanie odcinkéw instalacji wewnetrznych
* Prace wykonhczeniowe

*  Prace wykonywac poza godzinami pracy Urzedu
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Posiada bezposredni dostep z ulicy

— drogi gminnej, dlatego nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é roboty budowlane

zgodnie z przepisami BHP.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga Stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do robot niezbedne jest wykonanie wszystkich

niezbednych zabezpieczen, takich jak:

Umieszczenie tablicy informacyjnej na placu budowy,

Ogrodzenie terenu,

Umieszczenie na terenie placu budowy tablic ostrzegawczych

Zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Przy pracach na wysokosci stosowacC zabezpieczenia linowe jak i barierki

ochronne i porecze.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje.

Wymagane kwalifikacje, szkolenia i sSwiadectwa pracownikow na budowie.

Przy robotach budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

Posiada kwalifikacje przewidziane do danego stanowiska,

Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

Zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

Posiada aktualna polise NW.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni

z zakresem prac planowanych do wykonania. Muszg ponadto by¢é poddani

instruktazowi bhp i odpowiednio przeszkoleni na kazdym stanowisku roboczym, na

poszczegoblnych etapach robaot.
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Zarébwno personel techniczny jak i robotnicy muszgposiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do aktualnie wykonywanej pracy; szczegdlnie
prace na wysokosci mogg prowadzi¢ wytgcznie robotnicy posiadajgcy swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Wszyscy pracujgcy na wysokosci
powinni byC zaopatrzeni w specjalistyczny sprzet ochrony osobistej do pracy na
wysokosci.

Pracownikbw wykonujgcych wszelkie roboty budowlane, powinno sie
wyposazy¢ w odpowiednig odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice oraz
zobowigzac ich do utrzymania w dobrym stanie wszystkich narzedzi i urzadzen

uzytkowanych do pracy.

Kontrola przestrzegania przepiséw bhp:

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia a takze prawidtowego
przebiegu wykonania wszystkich robot nalezy stosowac sic do ogolnych przepisow
i warunkéw dotyczgcych nadzoru i kontroli bezpieczenstwa i higieny pracy
w budownictwie. Osoba petnigca na budowie funkcje kierownika budowy ma
obowigzek przygotowania i kierowania pracami w danej specjalnosci w sposoéb
zabezpieczajgcy przed wypadkiem obowigzek zgodnie z projektem organizaciji robot.
Nadzoér nad przestrzeganiem przepisow bhp na budowie nalezy do kierownika
budowy, kierownika robot lub majstra. Kontrole nad przepisami bhp na budowie
mogg przeprowadzi¢ wiasciwi inspektorzy pracy, inspektorzy bhp oraz inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.

Wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenhstwo pracy:

Przy robotach nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na scianach i innych wysokich konstrukcjach. Przy predkosci wiatru

powyzej 10 m/s roboty nalezy wstrzymac.

Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy:

Wygrodzony teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Ogrodzenie terenu budowy jest konieczne w celu zapobiegania niebezpieczenstwa.
Ogrodzenie winno by¢ wykonane w sposéb niestwarzajgcy zagrozenia dla ludzi, a

jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m. Prawidtowe zagospodarowanie
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terenu robot powinno obejmowaé takze, jezeli zachodzi taka koniecznosg,
wybudowanie tymczasowych obiektow socjalnych i sanitarnych lub tylko sanitarnych.
Niezbednym jest takze wyznaczenie miejsca lub zorganizowanie punktu pierwszej
pomocy

i umieszczenia apteczki. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu
robot nalezy zabezpieczyC lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia i objazdy wyraznie

oznakowaé.

Drogi w rejonie terenéw robot powinny by¢ odpowiednio dostosowane do
srodkéw transportowych i przewidywanych materiatbw do przewozenia.
Nawierzchnia drég powinna by¢ utwardzona i utrzymana we wiasciwym stanie
technicznym przez caty czas prowadzeni robot. Na drogach nie wolno sktadowac

zadnych materiatéw czy sprzetu.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrdédio zagrozenia np. mozliwosé
spadania z géry materiatdbw lub przedmiotéw, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢
poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi na odlegtos¢ wiekszg z dwu
wartosci: 6m lub 1/10 wysokosci, z ktérej moggspadacmateriaty. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu, a ich spadek
w Kkierunku zrodta zagrozenia powinien wynosic¢ 45 stopni Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie spadajgcymi przedmiotami. Szerokos¢ w
miejscach przej$¢ i przejazdéw daszka ochronnegopowinna wynosi¢ co najmniej

1,00 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Dla wykonania przewidzianych w tym projekcie rob6t budowlanych konieczne
jest postawienie rusztowan stacjonarnych.Rusztowania te musza by¢ wykonane
w sposbéb zapewniajgcy bezpieczne poruszanie sie po nich i transport narzedzi
(materiatéw). Muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta,
motyczgcg montazu i rozbiorki po wykonaniu prac budowlanych. Nie wolno
dopuszczac¢ do przecigzenia pomostow roboczych. Pomosty robocze powinny by¢
wyposazone w barierki ochronne i burtnice.

Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzetu na placu budowy:
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Przy robotach wspomaganych pracg sprzetu do transportu pionowego,
w obszarze wykonywanych prac niedopuszczalne jest istnienie jakichkolwiek
instalacji elektrycznych napowietrznych.

Sprzet stosowany do przewidzianych prac budowlanych powinien by¢
sprawdzony przez odpowiedni dozér techniczny, powinien posiadac aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do eksploatacji. Udzwig np. zurawia powinien byc¢
dobrany odpowiednio do ciezaru demontowanych elementéw. Niedopuszczalne jest
przekroczenie maksymalnego udzwigu stosowanego sprzetu. Informacja o
maksymalnym udzwigu powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu. Sprzet
zmechanizowany nie moze by¢ udostepniony osobom niestanowigcym
bezposredniej jego obstugi. Wszystkie maszyny budowlane znajdujgce sie na
budowie powinny mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce je do eksploataciji.
Maszyny te powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez uprawnionych do tego celu
pracownikow.

Podczas mechanicznego zatadunku materiatbw 2z przemieszczaniem ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Kierowca jest
zobowigzany opusci¢ w tym czasie kabine.

Wszystkie materiaty uzyte do rozbudowy budynku winny posiadac¢ deklaracje
zgodnosci z P lub PNE z Aprobata Techniczng oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zaktad Higieny
lub inne instytucje upowaznione do wydawania swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg naleze¢ obowigzkowo do jednego, tego
samego systemu i by¢ dostarczone na budowe, nadzorowane i odbierane z udziatem

dostawcy systemu.

Wykonat:

mgr inz. Dariusz Murawski
Upr.: MAZ/0900/PBKb/17
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ll. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rys. 1 A-1 — Rzut parteru

Rys. 2 A-2 — Rzut pietra

Rys. 3 A-3 — Rzut poddasza
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IV.

UPRAWNIENIA | IZBA

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW '
BUDOWNICTWA
e S AT LR L S e e
Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia’f()]'f r

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1133/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
11i5,ust. 2, 314cpkt],art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Dariusz Murawski
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin
‘ otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postegpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
P

-

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inZ. Jerzy ldzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

. Panu mgr inz. Dariuszowi Murawskiemu
ur. dnia 3 grudnia 1984 roku w m. Rypin

numer ewidencyjny MAZ/0900/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do:
L. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inZ. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6éw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BW1-24B-Q6Z *

Pan DARIUSZ MURAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0542/15

adres zamieszkania ul. MEAWSKA 9, 09-140 Raciaz k Sierpca

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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V.

ZALACZNIKI — Przedmiar robét
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